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1. OPCI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060116406
QLB
75060270418
TVRTKA:
1 ELEKTROMIX,drus$tvo s ogranic¢enom odgovornoscu za
proizvodnju, trgovinu, export-import
1 ELEKTROMIX,d.c.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Sibenik (Grad Sibenik)
Matije Gupca 64

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranigenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 30 - Proizvodnja uredskih strojeva i racunala

1 45 - Gradevinarstvo

1 60 - Kopneni prijevoz; cjevovodni transport

i = - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

1L = - Nadzor nad gradnjcm

L * - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 % - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnidke
djelatnosti

4 * - Kupnija i prodaja robe

4 * - Trgovalko posredovanje na domacdem 1 inozemnom
trzistu

4 > - Pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZzivanje pic¢a 1 napitaka i
pruzanje usluga smjeStaja
4 * - Izrada i ispitivanje elektro i1 gromobranskih
instalacija
- Izrada vodovodnih i toplovodnih instalacija
- Ugradba 1 odrzavanje svih vrsta klima uredaja
Poslovanje u prometu nekretnina
- Poslovanije nekretninama
- Poslovi upravljanja nekretninom 1 odrzavanje
nekretnina
9 * - Projektiranje i nadzor svih vrsta nadzemnih,
podzemnih elektric¢nih mreZa, dalekovoda svih
napona, Jjavne i druge rasvjete 1
telekomunikaciija

o O O b
* o o o
I

9 * - Poslove izrade elaborata za3tite na radu 1 od
pozZara
9 * - Projektiranje i nadzor svih vrsta elektrié&nih
D004, 2013-07-19 10:34:43 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

9

WO W WIWWWILWWLW

O W W

9

instalacija u zgradarstvu i industriji

* - Projektiranje i nadzor trafo stanica i
rasklopidta svih napona

* - Projektiranje i nadzor svih vrsta obnovljivih
izvora 1 njihovih prikljuc¢aka na mreZu

* - PruZanje usluga vodenja i pracenja pogona za
obnovljive izvore i pripadajuc¢a postrojenja

B - Mjerene kakvocée elektrine energije kao i sva

druga mjerenja u elektrotehnici
- Izrada elaborata zaStite prirode

- InZenjering, projektiranie,
solarnih elektrana

izgradnja i servis

* - Proizvodnja, projektiranje, montaZa, popravak 1
odrZavanje solarne opreme i uredaja, te
solarnih sistema

- Djelatnost montaZe solarnih kolektora
- Usluge svajetovanja u vezl s projektima

obnovlijivih izvora energije

* - InZenjering, poslovi 1 upravljanje projektima

obnovlijivih izvora energije
- Proizvodnija elektriéne energije
- Prijenos elektricne energije
- Distribucija elektridne energije
- Opskrba elektri¢nom energijom
Organiziranje trZista elektric¢nom energijom
- Proizvodnija toplinske energije
- Distribucija toplinske energije
- Opskrba toplinskom energijom
- Proizvodnja elektriéne energije za povlaStene

L T
I

kupce

* - Opskrba energije za povlaZtene kupce

*
I

Trgovina elektriénom energijom

& - Proizvodnja elektriéne energije za tarifne

kupce

x - Opskrba elektri&nom energijom za tarifne kupce

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

9

7

Zivko Skevin, OIB:

61023709523

Sibenik, Matije Gupca 64
- jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7

7
4

Zivko Skevin

Sibenik, Matije Gupca 64

- ¢&lan uprave

- direktor, zastupa druitvo pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

5

407.300,00 kuna

D004,

2013-07-19 10:34:43
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REPUBRLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Temeljni akt:

1

3

Izjava o uskladenju opc¢ih akata i temeljnog kapitala sa ZTD
od 23. prosinca 1995. god.

Odlukom ¢&lana drudtva od 26. listopada 2000. godine,
izmjenjena je Izjava o uskladenju u &l. 5 odredbe o
temeljnom kapitalu i u ¢l. 6. odredbe o poslovnim
udjelima.

Odlukom ¢lana drudtva od 30. rujna 2002.g. izmijenjena je
Izjava o uskladenju - pro&i3éeni tekst od 26. listopada
2000.g., 1 to u &1.4. - odredbe o predmetu poslovanja.
Pric¢isceni tekst Izjave o uskladenju od 30. rujna 2002.
dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom ¢lanova drustva od 12. listopada 2005.g. izmjenijena
je Izjava o osnivanju-procidéeni tekst od 30. rujna 2002.g.,
te je Izjava o osnivanju u cijelosti promijenjena u
Drudtveni ugovor o osnivanju. Proc¢iideni tekst Drudtvenog
ugovora o oshivanju od 12. listopada 2005.g. dostavljen u
zbirku isprava.

Odlukom ¢lana drudtva od 04. veljace 2009.g. izmjenjena je
Izjava o osnivanju-prodiséeni tekst od 12. listopada 2005.g.
1 to ¢l.4.-odredbe o predmetu poslovanija.

Pro¢i8c¢eni tekst Izjave o osnivanju od 04. veljade 2009.g.
dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom clana drustva od 19. travnja 2012.g. izmijenjena je
Izjava o osnivanju - pro¢isceni tekst od 04. veljade 2009.g.
i to &l.4.-odredbe o predmetu poslovanja.

Pro¢i&ceni tekst Izjave o osnivanju od 19. travnja 2012.g.
dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

3

Odlukom &lana Dru3tva od 26. listopada 2000. godine, povecan
je temeljni kapital sa iznosa od 46.300,00 kuna,za iznos od
220.000,00 kuna, na iznos od 266.300,00 kuna.

Odlukom ¢&lanova drudtva od 12. listopada 2005.g. o povecéanju
temeljnog kapitala Dru3tva, promjeni sjedi3ta Drudtva i
izmjeni Izjave o uskladenju-pro¢isc¢eni tekst od 30. rujna
2002.g. povecan je temeljni kapital sa iznosa od 266.300,00
kn za iznos od 141.000,00 kn na iznos od 407.300,00 kn.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 2022

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijeStaja
eu 05.07.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvijestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
D004, 2013-07-19 10:34:43 Stranica: 3 cod 4
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STALMAS LUZBAL

Ovaj izvadak istovietan
‘cﬁ‘” 0 Vﬂ,l&.! %L.d
Quﬁqga p’"&‘-aC‘Ld P

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-96/717-4 02.04.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-96/717-5 10.07.1998 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-00/1932-9 27.02.2001 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-02/253-4 17.12.2002 Trgova&ki sud u Sibeniku
0005 Tt-05/534-3 08.11.2005 Trgovadki sud u Sibeniku
0006 Tt-07/535-3 04.10.2007 Trgovacki sud u Sibeniku
0007 Tt-08/539-2 05.09.2008 Trgovadki sud u Sibeniku
0008 Tt-09/72-3 13.02.2009 Trgovadki sud u Sibeniku
0009 Tt-12/1631-2 20.07.2012 Trgovacki sud u gadru

Stalna sluZba u Sibeniku

eu / 30.06.2009 elektronicki upis
eu o 30.06.2010 elektronicki upis
eu / 30.06.2011 elektronicki upis
eu / 30.06.2012 elektronicki upis
eu / 05.07.2013 elektroni&ki upis

U Sibeniku, 19.

REPUBLIKA HR
Trz(‘( wWAGKT SU

i 8 BEN!

;eqam plabs

(NN i4195 57/95 i 13{r01.)

U Sibentkul.lare A i

Akona O gudskim pri

opggayshawen

srpnja 2013.

Ovlastena osoba
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1.2. RIESENJE O IMENOVANJU OVLASTENOG PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 49. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19 125/19): ELEKTROMIX d.o.0. i

investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, imenuju ovlaitenog projektanta:

ZIVKA SKEVINA dipl. ing. el.- br. rjeSenja 1176

za projektanta NN infrastrukture na podrucju ,,POSJIETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE* u uvali
Minerska. kat. Cest. zem. 5352/4 k.o. Donje Polje.

Direktor

Zivko Skevin dipl. ing. el.

e
Lf L
1

Investitor

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA

KOMORA ARHITEKATA

1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

UP/1-310-34/99-01/ 1176
314-01-99-1
2000-01-20

Na temelju Clanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuci po Zaht]evu koji je podnio Zivko Skevin, dipling.el., Sibenik, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

1.

RJESENJE

U Imenik ovlaStenih inZenjera -elektrotehnike up1suje se Zivko Skevin,
(IMBG 2702957383302), dipling.el., Sibenik, u struéni smjer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 1176 s danom upisa 2000-01-20.

. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, Zivko Skevin,

(IMBG 2702957383302) dipLing el., Sibenik, stjee pravo na uporabu strukovnog
naziva "oviasteni infenjer elektrotehmke " i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

. Ovladtenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica” i stjece pravo na uporabu

"pecaia
Obrazlozenje

Zivko Skevin, JMBG 2702957383302), dipl.ing.el., Sibenik, podnio je Zahtjev za

upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

1/2
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Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
Clankom 5. stavkom 4. 1 ¢lankom 25, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjeCe pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno €lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata 1 inzenjera

u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja.

TR

PREDSJEDNIK KOMERE

)/

Ivan Franic, dipl‘in’g{ arh,

Dostaviti:

1. Zivko Skevin, dipl.ing.el.
Stjepana Radica 46
22000 Sibenik

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2

-11 -

-~ e g
Ul e




Elektromix d.o.0. | Gradevina: INFRASTRUKTURA NA PODRUCJU
Matije Gupca 64, ,POSJETITELJSKOG CENTRA KANAL SV. ANTE* Br.projekta: 162/2019
22000 Sibenik Investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA Sibenik; listopad, 2020.

1.4. PROJEKTNI ZADATAK

Zadatak je projektirati NN infrastrukturu na podrucju ,,POSJETITELJSKOG CENTRA KANAL SV.
ANTE" u uvali Minerska. U sklopu predmetnog posjetiteljskog centra nalazit ¢e se sljedece gradevine:

- CENTRALNA ZGRADA potrebne prikljucne snage el. energije 44 kW

- GASTRO (prezentacijski i edukacijski centar) potrebne priklju¢ne snage el. energije 50 kW
- POLIVALENTNA DVORANA 1 potrebne priklju¢ne snage el. energije 30 kW

- POLIVALENTNA DVORANA 2 potrebne priklju¢ne snage el. energije 30 kW

- POLIVALENTNA DVORANA 3 potrebne priklju¢ne snage el. energije 30 kW

- CAFFE BAR potrebne priklju¢ne snage el. energije 17,25 kW

- PREPUMPNA STANICA 1 potrebne priklju¢ne snage el. energije 11,04kW

- PREPUMPNA STANICA 1 potrebne priklju¢ne snage el. energije 11,04kW

- SANITARIJE ZA POSJETITELIJE potrebne priklju¢ne snage el. energije 11,04kW

Kao podloga posluziti ¢e arhitektonski projekt izraden od glavnog projektanta T. Morovi¢ struc.spec.ing.grad.

Elektro projektant

Zivko Skevin dipl.ing.el. ZIVKO SKEVIN
dipking.el,
"/; L] E1176  OVLASTENI INFENJER
T‘ - | ELEKTROTEHNIKE
|

Investitor
SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

-12 -
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1.5. IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOM I ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I PROPISA

PROJEKTANT:

BROJ RJESENJA O UPISU
U IMENIK OVLASTENIH
INZENJERA:

PROJEKT:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

BROJ PROJEKTA:

Z. Skevin dipl.ing.l.,
Matije Gupca 64, Sibenik

Klasa: UP/I-310-34/99-01/1176
Urbroj: 314-01-99-1

NN INFRASTRUKTURA NA PODRUCJU ,,POSIETITELISKOG
CENTRA KANAL SV. ANTE*“ U UVALI MINERSKA

INFRASTRUKTURA NA PODRUCIU ,,POSJETITELISKOG
CENTRA KANAL SV. ANTE*
Kat. ¢est. zem. 5352/4 k.o. Donje Polje

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subica I br.2, Sibenik

162/2019

IZJAVA PROJEKTANTA

Glavni projekt NN infrastrukture na podrucju ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE* u uvali
Minerska. kat. ¢est. zem. 5352/4 k.o. Donje Polje, je izraden u skladu s prostornim planom, sa Zakonom o
gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i drugim propisima, u skladu s kojima mora biti izraden.

— Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
— Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
— Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
— Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14, 32/19 )
— Zakon o normizaciji ( NN br. 80/13)
— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN br. 78/15, 114/18,110/19 )

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
— Zakon o zastiti od poZara ( NN br. 92/10)

— Zakon o zastiti na radu ( NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

— Zakon o zastiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

—  Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

— Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

— Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN br. 91/10, 114/18)

—  Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

—  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom (NN br. 88/12)

—  Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

-13 -
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(NN br. 43/16)

— Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)

— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19)

— Pravilnik o najvi§im dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br.56/99)

— Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12 )

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN br.5/10)

— Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el.
] ZIVKD SKEVIN
/";LM_J, a dlpLing.el.
1\'“ |I E1176  OVLASTEMI INFENJER

ELEKTROTEHMIKE

Sibenik, listopad, 2020.
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OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.0.

ELEKTRA SIBENIK Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim
. . podru¢jima i drugim zasti¢enim dijelovima
22000 Sibenik, Ulica Ante Supuka 1

P.P. 131 . o
Pl Prilz tvornici 39

TELEFON - (022) 341-600 (Sibenik) - 341-500 (Bilice) 22000 Sibenik
TELEFAKS - (022) 338-142 -
POSTA « 22000 Sibenik - SERVIS

IBAN - HR3024840081400016814

NAS BROJ | ZNAK 401500102/9195/20ZS VAS BROJ | ZNAK

preomer  Posebni uvjeti - kanal sv. Ante DATUM 14.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0.ELEKTRA SIBENIK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Zakona o prostornom uredenju i Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na
zahtjev investitora gradevine : Javna ustanova za upravljanje zasticenim podrugjima i drugim zasti¢enim
dijelovima , Prilz tvornici 39, 22000 Sibenik, OIB:95903273622

(u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADNJE
broj : 401500102/9195/20ZS

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 09.12.2020. godine, pod urudzbenim brojem 401500102/11504/20AR,

za izgradnju gradevine gospodarske namjene (u daljnjem tekstu: Gradevina), posjetiteljski centar Kanal sv.
Ante u uvali Martinska

na lokaciji:
uvala Martinska, k.¢.z. 5352/4, 5352/2, 5384/2, k.o. Donje polje

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te
se odreduju sljedeci posebni uvjeti u svrhu ishodenja dozvole za Gradevinu, a na temelju Glavnog
projekta Gradevine:

» Gradevinski projekt infrastrukture 25/2017, izraden od DOM-KONZALTING d.o.o.,
glavni projektant Tomislav Morovic, stru¢.spec.ing.grad., G 5365

Za navedeni zahvat u prostoru HEP-ODS Elektra Sibenik izdala je Posebne uvjete gradnje
broj:401500101/4036/17ZS od 30.03.2017. koji ostaju na snazi.
Ovi uvjeti izdaju se u svrhu ishodenja lokacijske dozvole i vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja.

S postovanjem,

o Direktor

f Emil Zivkovi¢/dipl. ing. str.

HEP Dnersfns rhunfcbon sietrn dpo. JAGRER
Dostaviti T pia wasIE R
- Podnositelju zahtjeva e e Pl U =
- HEP-ODS Elektra Sibenik, Odjel za pristup mrezi JFLEKTRA SIBENIK
Pismohrana /]
CLAN HEP GRUPE /
* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIE -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991
= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK »
= www.hep.hr -
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PERATOR
HHEP s

ELEKTRA SIBENIK Javna ustanova za upravljanje zastiéenim

22000 Sibenik, Ukca Ante Supuka 1 podrujima i drugim zaStiéenim diglovima
PP 131 prirode Sibensko-kninske Zupanije
TELEFON - (022) 341-600 (Sibenik) - 341-500 {Bilice) Prilaz tvornici 39

TELEFAKE - (022)338-142 - o

POSTA - 22000 Sibenik - SERVIS 22000 Sibenik

IBAM - HRA2024840031400016814

Has gAY | 7uex 4015001 01/4036M TZS VAS BAOU | THAK

rreomer  POsebni uvjeti za zahvat u prostonu: et 30.03.2017.
lzgradnja posjetiteljskog centra Kanal sv.
Ante u uvali Minerska

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA SIBENIK, temeljem Zakona o prostomom uredeniju
(MM 15313}, u skladu s Zakonom o energiji (NN 120712, NN 14/14 i NN 102/15), uvidom u ldejni projgkt
Infrastruktura na podruéju Posjefiteliskog centra Kanal sv. Ante® u uvali Minerska, cznaka: TD/25/2017,
turtka: DOM-KONZALTING d.o_o. za projektiranje i nadzor, Sarajevska /P, 22000 Sibenik, glavni
projektant: Milivoj Milstic, dip.ing.grad., a po zahtjevu naslova: Javna ustanova za upravljanje zaStitenim
podrugjima i drugim zastiéenim dijelovima prirode Sibensko-kninske Zupanije, Prilaz tvornici 39, 22000
Sibenik (u daljnjem tekstu Investitor) izdaje -

POSEEBME UVJETE GRADNJE
za zahwat u prostoru :

izgradnja Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante”
u wvali Minerska
k.t.br. 5352/4, 5352/2, 5384/2 k.o. Donje polje

I. UWETI ZA LOKACWU GRAPEVINE S OBZIROM NA POSTOJECE | PLANIRANE
ELEKTROENERGETSKE VODOVE

1. Uvidom u tehniéku dokumentaciju i dostavljeni ldejni projekt vidljive je da na podruéju obuhvata
planirancg zahvata u prostoru — izgradnja ,Posjetiteliskog centra Kanal sv. Ante” ne postoji
ekektrodistribucijska mreza u vlasnidtvu HEP ODS-a.

2. Planirani elektroenergetski kabelski vodovi polaZu se u kabelski kanal dubine 80cm i 100cm.
Prije polaganja kabela dno kanala treba izravnati i nasuti sa 10 em fino usitnjene zemlje ili
pijeska. Ma dubini cca 70 cm od poloZiti ée se kabelski vodovi. Nakon polaganja kabela ponowno
se nasipava 10 cm fine usitnjens zemljs ili pijeska, iznad kojih se polaZe pocinéana traka i
plastiéni Stitnici kabela, a dalje se kanal zatrpava zemljom iz iskopa .

Traka upozorenja "Pazil Energetshi kabel!” polaZe se duz cigle frase 40 cm iznad kabela .

Ma prijelazu preko ceste kabeli se polaZu u zabetoniranu PVC cijev ¢ 200 mm , odnosno ¢
110mm za uzemljivaé, a kanal treba biti dubine 100 cm .

3. Prilikom izgradnje vodovednog sustava potrebno se pridiZavati slijedecih uvjsta:
* Cijevi vodovodne mreZe ne smiju se polagati ispod ili iznad kabela osim na mjestima
kriZzanja .
GLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR = MIKOLA SULENTIC «

« TRZOWACK] SUD UZAGREBL MBS 080434230 - ME 1843891 -
= I8 46830600751 « UPLACEN TEMELIMI KAPITAL 698.436.000,00 HRK -
- Waw.hephr -
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*  Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda
iznosi 0,5m za manje vodovodne cijevi ili kuéne prikljuéke, odnosno 1,5m za magistralni
vodoopskrbni cjevoved (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalaciie) . Owo
rastojanje se moZe smanjiti do 30% ukoliko se obje instalacije =zaStite specijalnom
mehanitkom zastitom .

-~ L)
% 30 e i 5 -

* Na mjestu kriZanja, vodovod moZe biti poloZen iznad ili ispod kabelaovisno o
visinskom poloZaju kabela. Okomiti svijeth razmak zmedu kabela | glavnog cjevovoda
mora iznositi najmanje 0,5m, a kod knZzanja kabela i i prikljuénog cjevoveda spomenuti
najmaniji svijeth razmak treba iznositi 0,3m.

Krdmngs arergemin kabel « eadinnind - babael s yodoema

CGLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTWA « DIREKTOR =« NIKOLA SULENTIC -

= TREOVACK] SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - ME 1643081 -
« 08 46B3I0EG00TS1 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.436.000,00 HRE -
« WeW_hephr -
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ga svake strane mjesta krZanja .

Ukoliko je v oba slutaja kriZanja manji razmak , potrebno je energetski kabel zastiti od
mehanitkog o3tecenja , postavljajuéi ga u zastitnu cijev , tako da je cijev dulja za 1m

Prilikem izgradnje kanalizacijskog sustava potrebno se pridrZavati slijgdeéih uvjeta:

Kanalizacijske cijevi ne smiju se polagati isped ili iznad kabela osim na kriZanjima.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela | kanalizacije
iznosi 0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kucéne prkljuéke, odnosno 1,5m za

magistralni kanalzacijski cjevovod profila jednakog ili veéeg od promjera od 0,6/0,9m

{razmak Emedu najbliZih vanjskih rubova instalacije).

GLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR =« MIKOLA SULENTIC -

« TRGOWACK] SUD UZAGREBL MBS 0B0434230 - MB 1643891 -

« (M8 46EI0E0OTST -
= wrw.hephr =
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* Na mjestu krizanja, kabel moZe biti poloZen samo iznad kanalizacijskog cijevovoda i to u
zastitnim cijevima Eija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta kriZanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila najmanje 0,3m.

* U slufaju kada se tieme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalne 0,8m,
dodatna mehanitka za3tita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuieg
promjera u shoju mriaveg betona. Kada je fleme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od
0.8m, dodatna mehanicka zadtita kabela izvodi se postavljanjem Eeliéne cijewi
odgovarajuteg promjera u skoju mréavog betona

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR « MNIKOLA SULENTIC -

« TRGEOVACK] SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - ME 1843081 -
« 08 46830600751 « UPLACEW TEMELINI KAPITAL 628.436.000,00 HRK -
« Waw.hephr -
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* U slufaju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela s wvodovodom ili
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postiéi, kabele je potrebno zaStititi polaganjem u
kabelsku kanalizaciju.

* Provlagenje kabela kroz, iznad i uz kanalizacijska okna ili slivnike nije cpusteno.

Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. ldejnim projektom - Infrastruktura na podruéju Posietiteljskog centra Kanal sv. Ante® u uvali
Minerska predvidena je ukupna prikljué na snaga Pv = 262,29 kW.
Kako na podruéju obuhvata planirancg zahwata u prostoru ne postoji elektrodistribucijska mreza u
vlasniftvu HEP ODS-a nuZna je izgradnja elektroenergetskih objekata kako bi se stvorili tehni€ ki

wvjeti u mrezi.

2. Obijekti koje je potrebno izgraditi u svrhu stvaranja uvijeta za prikljuéak:

21.

2.2

lzgraditi prkljuéni kabelski 10(20)kV wvod za planiranu  transformatorske  stanicu TS
10{20)/0,4kV MINERSKA-NOWVA u duljini trase kab. voda cca 80m, fipom kabela: NAZXS(F)2Y
3x(1x185AM/25 mm?);12/20(24)1kV sa OV 10(20)kV — odcijep za transformatorsku stanicu T3
10(20)/0,4kV MINERSKA (devastirana — nije u funkeiji} .

lzgraditi transformatorsku stanicu TS 10(20)/0,4kV MINERSKA MOVA, kuBista tipa kao KTS
12(24)-1x1000kVA, sa jednim fransformatorom snage 630kVA, prijenosnog omjera
10{20)/0,42kV sa moguénoséu regulacije na primaru 2x2,5% .
SN postrojenje : modularno SF6 plinom izolirano nazivnog napona 24 kV u izvedbi tni vodna
polja — trafo polje (3V-T).
Vodna pelia moraju biti opremljena tropoloZajnim rastavnim sklopkama ili vakuumskim
prekidaiem sa tropoloZajnim rastavljaiem nazivne snage 6304, dok trafo polje mora biti
opremljeno prekidatem | zemljospojnikom sa elektronitkim prekostrujnim zagtitnim relejem i
strujnim transformatorima. Mazivna krathospojna podnosiva struja (1s) za sve aparate u
postrojenju mora iznositi 16kA.
Miskonaponski blok nazivne struje 16004 s rastavnom sklopkom u dovodu | deset
niskonaponskih osiguragkih pruga.

GLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOWACK] SUD UZAGREEL MBS 080434230 - ME 16430891 -
= OB 4680600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 629.436.000.00 HRK -
« waw_hap.hr =
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2.3. Osnovna niskonaponska mreZa

MreZa je planirana podzemno kabelom tipa XP0O0-A 42150 mmé 1kV te sa ugradnjom
samaostojetih kabelskih razdjeinih ormara (KRO).

3. Osnovni tehnicki podaci za prikljucenije:

J.1. CENTRALNA ZGRADA

Stvaranje tehmickih
uveta za prkjudenie

Miesto priklfjucka:
Napajanje iz-
Napon prikfjuéka:
Prilkljiéna snaga:
Faktor snage:

Natin mjerenja:
Nacin izvedbe
prifdjucka:

Miesto predaje
energije:

3.2 BIOPROCISCIVAC

Stvaranje tehmickih
uveta za prkjudenie

Miesto prikfjucka:
Napajanje iz
Napon priklfjucka:
Prikljuéna snaga:
Faktor snage:
Nafin mjerenja:

Nacin izvedbe
prikljuckar

Mesio predaje
energije:

3.3. CAFFE BAR

Stvaranje tehnickih
uveta za prkjudenie

Miesto prikfjucka:
Napajanje iz
Napon priklfjuéka:

Objekti navedeni u toéki. 11.2.

SPMO — spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10(20)0.4 KV MINERSKA-NCOVA-planirano
0,40 kV

44,00 kW

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje intervaine kombi komunikacijskim
brojilom sa mjerenjem djelatne, jalove energije |
mijerenjem vrine snage.

lzgraditi prikljuéni niskonaponski kabelski vod
kabelom tipa XP00-A 4x50 mm2 u duljini trase

cca 50 m od planiranog kabelskog razdjelnog ormara
(KR 3.1.) do spojnog prikljuénoe mjgmog

ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mijerni uredaji unutar spojnog prikljuéne mjemog
omara (SPMO)

Objekti navedeni u tofki. 1. 2.

SPMO - spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10(20)0,4 KV MINERSKA-NOV A-planiranc
0,40 kV

50,00 kw

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje intervalne kombi komunikacijskim
brojilom sa mjerenjem dielatne, jalove energije i
mjerenjem vrine snage.

Izgraditi prikljuéni niskonapenski kabelski vod
kabelom tipa XPO0-A 4x50 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planiranog kabelskog razdjeinog ormara
(KRO 3.1.) do spojnog prikljuéno mjgmog

ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mijerni uredaji unutar spojnog prikljué no mjemog
omara (SPMO)

Objekti navedeni u toéki. 11.2.

KPMO — kucni prikljuéni mjerni ormar
TS 10(20)0.4 KV MINERSKA-NOV A-planiranc
0,40 kV

CLAN HEP GRUPE

- WPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR -
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3.4. PGLWA.LENTNA DVORANA 1

Prikljuéna snaga:
Faktor snage:
Nacin mjerenja:

Naéin izvedbe
prikljucka:

Mesio predaje
energije:

3.5 POLIVALENTNA DVORANA 2

Stvaranje tehnickih
uveta za prkjutenie

Miesto priffjucka:
Napajanje iz
Napon priklfjucka:
Prildjuéna snaga:
Faktor snage:
Natin mjerenja:

Macin izvedbe
prikliucka:

Miesto predaje
energije:

Straranje tehmckih
uveta za prkjutenie

Miesto priklfjucka:
Napajanje iz
Napon prikfjucka:
Prikljuéna snaga:
Faktor snage:
Nafin mjerenja:

Nacin izvedbe
prifkdiucka:

Mesio predaje
energije:

17.25 kW

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje kombi komunikacijskim brojilom sa
mjerenjem djelatne, jalove energije | merenjem vréne

snage, ograniéavale strujnog optereéenja (OS0) 3x25A,

lzgraditi prikljuni niskonaponski kabelski vod
kabelom tipa XPOC0-A 4x25 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planiranog kabelskog razdjelnog crmara
(KRO 3.1.) do kuénog prikljuéno mjernog

ormara (KPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mijerni uredaji unutar kuénog prikljuéno mijermog
omara (KPMO)

Objekti navedeni u totki. II. 2.

SPMO — spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10{20)/0,4 KV MINERSKA-NOWVA-planiranc
0,40 kV

30,00 kW

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje intervalne kombi komunikacijskim
brojilom sa mjerenjem djelatne, jalove energije i
mijerenjem vréne snage.

lzgraditi prikljuéni niskonaponski kabelski vod
kabelom tipa XP0O0-A 4x50 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planiranog kabelskog razdjelnog ormara
(KRC 4.2.) do spojnog prikljué no mjemog

ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mjerni uredaji unutar spojnog prikljuéno mjemog
amara (SPMO)

Objekti navedeni u tocki. 11.2.

SPMO - spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10{20)/0,4 KV MINERSKA-NOVA-planiranc
0,40 kV

30,00 kw

0,95 induktvno do 1

izravno mjerenje intervalno kombi komunikacijskim
brojilom sa mjerenjem djslatne, jalove energije |
mjerenjem vrine snage.

Izgraditi priklju€ni niskonaponski kabelski vod
kabelom tipa XPOC0-A 4x50 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planiranog kabelskog razdjelnog crmara
(KRO 4.2.) do spojnog prikljué no mjemog

ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mijerni uredaji unutar spojnog prikljuéne mjsmog
omara (SPMO)

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTWA - DIREKTOR « MIKOLA SULENTIC -
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= (I8 26830800751 -

UPLACEN TEMELIMNI KAPTAL 6209.436.000,00 HRK. -

= waW_hephr -
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3.6. POLIVALENTNA DVORANA 3

Stvaranie tehmckih
uveta za pukjuctenie

Miesto prifdfucka:
Mapajanje iz
Napon prikffuéka:
Prikljuéna snaga:
Faktor snage:
Macin mjerenja:

Nacin izvedbe
prikjucka:

Miesto pradaje
energije:

3. 7. SANITARIJE ZA POSJETITEL JE

Straranje tehmckih
uveta za prkjudene

Miesio prikfjucka:
Napajanje iz
MNapon prikfjucka:
Prikljuéna snaga:
Faktor snage:
Natin mjerenja:

Nacin izvedbe
prikljucka:

Mesio predaje
energije:

3.8. GASTRO

Stvaranje fehnickih
uveta za pukjuctenie

Miesto prifjucka:
Mapajanje iz
Napon prikfjucka:
Prikljiéna snaga:
Faktor snage:
Nacin mjerenja:

MNadin izvedbe

Objekti navedeni u toéki. 11.2.

SPMO — spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10(20)/0,4 kV MINERSKA-NOV A-planiranc
0,40 kV

30,00 kw

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje intervalno kembi komunikacijskim
brojilom sa mjgrenjem djelatne, jalove energije i
mijerenjem vrine snage.

lzgraditi prikljuéni niskonaponski kabelski vod
kabelom tipa XPOO-A 4x50 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planirancg kabelskog razdjglneg ormara
(KROC 4.2.) do spojnog prikljué no mjgmog

ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mjerni uredaji unutar spojnog prikljuéno mjermog
ormara (SPMO)

Objekti navedeni u tofki. 11.2.

KPMO — spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10(20)/0,4 KV MINERSKA-NOW A-planiranc

0,40 kV

11,04 KW

0,95 induktvno do 1

izravno mjerenje kombi komunikacijskim brojilom sa
mijerenjem djelatne, jalove energije | mjgrenjem vréne

snage, ogranitavalo strujnog optereéenja (OS0) 3x164A,

Izgraditi prikljuéni niskonaponski kabelski vod
kabelom fipa XP0O0-A 4x25 mm2 u duljini trase

cca 40 m od planiranog kabelshog razdjelnog ormara
(KRO 4.1.) do kuénog prikljut no mjemog

ormara (KPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine

mijerni uredaji unutar kuénog prikljuéno miemog
ormara (KPMO)

Objekti navedeni u totki. 11.2.

SPMO — spojni prikljuéni mjerni ormar

TS 10(20)/0,4 KV MINERSKA-NOV A-planiranc
0,40 kV

50,00 kw

0,95 induktivno do 1

izravno mjerenje intervalno kembi komunikacijskim
brojilom sa mjerenjem djelatne, jalove energije i
mijerenjem vrine snage.

lzgraditi prikljuéni niskonaponski kabelski vod

GLAN HEP GRUPE
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V.

prikljucka: kabelom tipa XPOO-A 4x50 mm2 u duljini trase
cca 40 m od planiranog kabelskog razdjelnog ormara
(KROC 5.1.) do spojnog prikljué no mjemog
ormara (SPMO) projektom predvidenog na fasadi
gradevine
=  Mesio predaje mijerni uredaji unutar spojnog prikljué no mjemog
energije: ormmara (SPMO)

EKONOMSK! UVJETI

Tehnitko energetski uvjeti, ekonomski i ostali uvjeti prikljuéenja planiranih objekata biti ée definirani
Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti | pripadajuéim Ugovorom o prikljuéenju koji ée se
izdati od strane HEP OD5-a po zahtjevu Investitora.

Investitor je duZan s HEP ODS-om sklopiti Ugovor o prikljuenju u kojem ce se urediti uvjeti
prikljutenja na distribucijsku mrezu, te odrediti iznos naknade za prikljutenje, dinamika platanja i
rokovi realizacije prikljuEenja.

OSTALI UVJETI

Investitor je u obvezi izvrsiti parcelaciju s cillem izdvajanja iz svoje festice | formiranja
katastarske Eestice za izgradnju transformatorske stanice TS 10(20)/0,4kV MINERSKA NOVA
minimalnih dimernzija @ x 9 m, smjeitenu neposredno uz pristup javnoj povrsini.

Za potrebe izgradnje distribucijskih elektroenergetskih objekata predvidenih ovim Posebnim
uvjetima, Investitor se obvezuje s HEP ODS-om sklopiti posebni ugovor kojim se ureduje
stiecanje prava vlasnidtva na zemljigtu u njegovom vlasnigtvu u korist HEP ODS-a.

Obveza Investitora je sklopiti Ugovor o ustanovijenju prava sluZnosti (puta, izgradnje i
odrZavanja)} na nekretninama u njgegovom vlasnistvu za potrebe zgradnje distribucijskih
elekiroenergetskih vodova.

Ugovore iz tofaka V.21 IV 3. Investitor je obvezan je sklopiti s HEP ODS-om bez
potraZivanja bile kakve naknade. Sklapang ovog ugovora je jedan od preduvieta za realizaciju
prikljutka predmetnog cbjekta na distribucijzku elektroensrgetshu mrezu.

Kupac snosi trodkove nastale u postupku stiecanja prava gradenja i prava sluZnosti na zemljistu
koja nisu vlasnidtvo Investitora radi izgradnje dijelova elektrodistribucijske mreZe nuznih za

realizaciju prikljuéka predmetnih objekata na distribucijsku elektroenergetshu mrezu.

Cwim posebnim uvjetima nisu odredeni rokovi predvidenih prikljugaka veé ce isti biti
ugovereni sklapanjem pripadajuéeg Ugovora o prikljuéenju.

Cwi uvjeti vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja.

S podtovanjem,

Direktor

Ozren Nadoveza, dipl.oec.

GLAN HEP GRUPE
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. ZAHTJEVIIZ PROJEKTNOG ZADATKA

Zadatak je projektirati NN infrastrukturu na podrucju ,,POSJIETITELISKOG CENTRA KANAL SV.
ANTE* u uvali Minerska. Kat. ¢est. zem. 5352/4 k.o. Donje Polje. U sklopu predmetnog posjetiteljskog centra
nalazit ¢e se sljedece gradevine:

- CENTRALNA ZGRADA

- GASTRO (prezentacijski i edukacijski centar)
- POLIVALENTNA DVORANA 1

- POLIVALENTNA DVORANA 2

- POLIVALENTNA DVORANA 3

- CAFFE BAR

- SANITARIJE ZA POSJETITELJE

- PREPUMPNA STANICA 1

- PREPUMPNA STANICA 2

2.2. UDOVOLJAVANIJE POSEBNIM UVJETIMA HEP ODS-A ELEKTRA SIBENIK

Na predmetnom podrucju obuhvata planiranog zahvata ne postoji elektrodistribucijska mreza u vlasnistvu

HEP ODS-a. Za napajanje gradevina u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali
Minerska, potrebna je izgradnja elektroenergetskih objekata kako bi se stvorili tehnic¢ki uvjeti u mrezi. Prema
posebnim uvjetima gradnje (br. 401500101/4036/17ZS) izdanim od strane HEP ODS d.o.o. ELEKTRA
SIBENIK planirana je izgradnja nove transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV ,MINERSKA NOVA*. Tip
ku¢ista planirane transformatorske stanice bio bi kao KTS 12(24) -1 x 1000 kVA, sa jednim transformatorom
630 kVA, prijenosnog omjera 10(20)/0,42 kV sa moguénos¢u regulacije na primaru 2 x 2,5 %.
Napajanje objekta u sklopu ,,POSJETITELJISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali Minerska, izvesti ¢e
se u skladu s elektroenergetskom suglasnosti koju ¢e investitor ishodovati od nadleznog distributivnog
poduzeéa. Zelja investitora je pojednina¢no napajanje, odnosno mijerenje potroska el. energije posebno za
svaku od gradevina u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali Minerska.

Mjerenje potroska el. energije predvideno je pomocu:

1. 3F kombi brojila (izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje vr$ne snage),
potrebna priklju¢na snaga 44 kW, kategorija poduzetnis§tvo - CENTRALNA ZGRADA

2. 3F kombi brojila (izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje vr$ne snage),
potrebna priklju¢na snaga 50 kW, kategorija poduzetnistvo —- GASTRO (prezent. i eduk. centar)

3. 3F kombi brojila (izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje vr$ne snage),
potrebna priklju¢na snaga 30 kW, kategorija poduzetnistvo —- POLIVALENTNA DVORANA 1
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4. 3F kombi brojila (izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje vr$ne snage),
potrebna priklju¢na snaga 30 kW, kategorija poduzetni$tvo —- POLIVALENTNA DVORANA 2

5. 3F kombi brojila (izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje vr$ne snage),
potrebna priklju¢na snaga 30 kW, kategorija poduzetnistvo — POLIVALENTNA DVORANA 3

6. 3F 2T elektronickog brojila (izravno mjerenje djelatne energije),
potrebna priklju¢na snaga 17,25 kW, kategorija poduzetniStvo — CAFFE BAR

7. 3F 2T elektronickog brojila (izravno mjerenje djelatne energije i jalove energije),
potrebna prikljuéna snaga 17,25 kW, kategorija poduzetni$tvo — BIOPROCISCIVAC

8. 3F 2T elektronic¢kog brojila (izravno mjerenje djelatne energije)
potrebna priklju¢na snaga 11,04 kW, kategorija poduzetniStvo — SANITARIJE ZA POSJETITELJE

9. 3F 2T elektronickog brojila (izravno mjerenje djelatne energije i jalove energije),
potrebna priklju¢na snaga 11,04 kW, kategorija poduzetnistvo — PREPUMPNA STANICA 1

10. 3F 2T elektronickog brojila (izravno mjerenje djelatne energije i jalove energije),
potrebna priklju¢na snaga 11,04 kW, kategorija poduzetnisStvo — PREPUMPNA STANICA 2

Zbroj potrebnih priklju¢na snaga iznosi 251,62 kKW.

Brojila ¢e biti ugradena u prikljuéne mjerne ormare (=KPMO, odnosno =SPMO). Priklu¢ni mjerni ormari
gradevina trebaju biti montirani na pristupacno mjesto tako da se svi radovi i o€itanja brojila mogu obaviti bez
ulaska u prostorije Kupca. Pozicije montaZe kabelskih razvodnih ormara i priklju¢nih mjernih ormara
prikazani su na crtezu u prilogu.

2.3. OPCE ZNACAJKE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Vrs$na snaga cijele instalacije je 251,62 kW. Mjerenje potroSka elektri¢ne energije predvideno pojedninacno t;.
posebno za svaku od gradevina u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali
Minerska.

Sa nn izvoda planirane trafostanice TS 10(20)/0,4 kV ,,MINERSKA NOVA* do kabelskog razvodnog ormara
=KRO1 polozit ¢e se Cetiri kabela XP00-A 4x150mm? i pocin¢ana traka FeZn 25x4. Od =KROI1 do kabelskog
razvodnog ormara =KRO2, odnosno =KRO4 se polazu dva kabela XP0O-A 4x150mm? i pocin¢ana traka FeZn
25x4. Od =KRO2 do kabelskog razvodnog ormara =KRO3 polazu se dva kabela XP00-A 4x150mm?’ i
pocinCana traka FeZn 25x4. Od =KRO4 do kabelskog razvodnog ormara =KROS, takoder se polazu dva
kabela XP00-A 4x150mm? i pocin¢ana traka FeZn 25x4. Od kabelskih razvodnih ormara do priklju¢nih
mjernih ormara za gradevine u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali Minerska
polaZu se kabeli XP00-A 4x50mm? , odnosno XP00-A 4x25mm? i pocinéana traka FeZn 25x4.
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2.4. POSEBNIUVIJETI

U prvom poglavlju ovog projekta tocka 1.6 nalaze se posebni uvjeti gradnje (br. 401500101/4036/17ZS)
izdani od strane HEP ODS d.o.o. ELEKTRA SIBENIK. Izvodac radova treba se prije pocetka, a
narocito prilikom izvodenja radova pridrzavati navedenih uvjeta.

Investitor je duZan minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova, dostaviti obavijest o pocetku
izvodenja radova odgovornoj osobi HT-a, kako bi osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a (kontakt osoba
Josko Biskupovié, tel:021 351384, mob: 098 318298, email: josko.biskupovic @t.ht.hr). Takoder investitor
treba svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStec¢enja TK kapaciteta, prijaviti na
Hrvatski Telekom d.d. gore navedenoj osobi ili na tel: 08009000.

Izvodac radova takoder se treba pridrzavati i sljedecih uvjeta:

Izvodac radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT- ove EKI zatraZiti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d..

Sve radove u neposrednoj blizini TK kabela, izvoditi ru¢no bez upotrebe bilo kakve
mehanizacije.Ukoliko u toku izvodenja radova naide na postojete TK kabele, treba odmah
obavijestiti nadleZznog operatora za pruZanje elektronickih komunikacijskih (EK) usluga. Paralelna
udaljenost TK kabela i kabela jake struje treba biti veca od 0,5 m. Prijelaz kabela jake struje ispod TK
kabela treba izvesti s razmakom ve¢im od 0,5 m, a trase se moraju sje¢i pod kutem od 90°. Energetski
kabel je potrebno uvuéi u cijev duZine 2-3 m, a telefonski kabel zastititi betonskim polucijevima.
Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (primjerice
Zeljezo), a polu cijevi za elektronicke komunikacijske kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE).
Minimalni vanjski promjer spomenutih cijevi mora biti najmanje 1,5 puta ve¢i od vanjskog promjera
kabela.

Pocetak izvodenja radova, izvodac radova je duZan najaviti u pisanom obliku HEP — Operatoru
distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Sibenik najkasnije 15 dana prije zapocinjanja radova kako bi se

moglo osigurati sigurno izvodenje radova.

Prije pocetka izvodenja radova na iskopu, probnim iskopima odrediti tocnu trasu poloZenih
elektroenergetskih kabela u zoni izvodenja radova.

Trasu elektroenergetskih kabela u zoni izvodenja radova, vidno oznaciti.

Sve radove u neposrednoj blizini elektroenergetskih kabela, izvoditi ru¢no bez upotrebe bilo kakve
mehanizacije.

Pridrzavati se propisa o zastiti na radu u blizini elektroenergetskih postrojenja, prilikom izvodenja
radova.

Ukoliko u toku izvodenja radova naide na postojece energetske kabele, treba odmah obavijestiti HEP
— Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Sibenik.
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2.5. ODABRANE MIJERE ZASTITE

a) zaStita od toplinskih uc¢inaka

Osobe, u¢vr§¢ena oprema i ucvrséeni materijali susjedni elektri€énoj opremi moraju se zastiti od Stetnih
uc¢inaka topline koju razvija oprema ili od toplinskog zracenja, posebice od sljedecih uc¢inaka: zapaljenja,
izgaranja ili razgradnje materijala, opasnosti (rizika) od opeklina, slabljenja sigurnog rada ugradene opreme.
Kad u¢vrSéena oprema moZe dostici povrSinske temperature koje bi mogle prouzroéiti poZarnu ugrozu, ta se
oprema : ugraduje na materijale ili u materijale koji imaju malu toplinsku vodljivost, ugraditi tako da se
omoguci odvodenje topline.

b) nadstrujna zastita (zaStita od preopterecenja i kratkog spoja)
Aktivni vodici su zaSti¢eni s napravama za automatski prekid opskrbe u sluc¢aju preopterecenja i kratkog
spoja. Odabrane zaStitne naprave su: automatski zastitni prekidaci, osiguraci s rastalnim uloScima

c) zastita od elektricnog udara

Temeljno pravilo zastite od elektricnog udara je da opasni aktivni dijelovi ne smiju biti dodirljivi, a dodirljivi
vodljivi dijelovi ne smiju biti opasni aktivni dijelovi kako u normalnim (pravilnim) uvjetima tako i u uvjetima
jednostrukog kvara. Zastita pod normalnim uvjetima postiZe se osnovnim za$titnim predmjerama (mjerama
opreza) a zastita pod uvjetima jednostrukog kvara se postiZe zaStitnim predmjerama za slucaj kvara.

Zastitna mjera je automatski isklop opskrbe u kojoj se osnovna zastita postize osnovnom izolacijom aktivnih
dijelova ili pokrovima (barijerama) ili omota¢ima (kucistima), a zaStita u slu€aju kvara se postize zaStitnim
izjednacivanjem potencijala i automatskim isklopom u slu¢aju kvara .

d) zastita od elektromagnetskih utjecaja

Elektromagnetske smetnje (EMI) mogu poremetiti ili oStetiti sustave informaticke tehnologije ili opremu,
opremu s elektronickim komponentama ili strujnim krugovima. Struje uslijed munje, radnji sklapanja, kratkih
spojeva i1 drugih elektromagnetskih pojava mogu uzrokovati prenapone i elektromagnetske smetnje.

Sva elektri¢na oprema mora udovoljiti odgovaraju¢im zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i
mora biti prema EMC normama. Zastita se vr$i odvodnicima prenapona, izjednacenjem potencijala,
upotrebom zaslonjenih i isprepletenih parica.

e) zastita od struje kvara

Struja kvara koja te€e u uzemljenje transformatorske stanice prouzro€uje znatni porast potencijala prema
zemlji na veli€inu kojeg utjece: veli€ina struje kvara, i impedancija uzemljenja transformatorske stanice
Struja kvara moZe prouzrociti:op¢i porast potencijala niskonaponskog sustava prema zemlji npr. napone
naprezanja energetske (mreZne) frekvencije koji mogu prouzrociti proboj izolacije u niskonaponskoj opremi.
op¢i porast potencijala dostupnih vodljivih dijelova niskonaponskog sustava prema zemlji.

f) zaStita od naponskih smetnji (zastita od atmosferskih i sklopnih prenapona)
Zastita elektri¢nih instalacija od prolaznih (kratkotrajnih) atmosferskih prenapona koji se prenose kroz

opskrbni distribucijski (razdiobni) sustav i od sklopnih prenapona, vr$i se odvodnicima prenapon

g) zastita od prekida energetske opskrbe
Nije predvidena zastita od prekida energetske opskrbe.
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2.6. PRIKAZ SVIH MJERA ZA ISPUNJAVANIJE BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

a) mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika ispitana i atestirana.
Stabilnost elektroenergetske mreZe garantira lokalno elektrodistribucijsko poduzece kvalitetnim naponskim
prilikama u mreZi te izvodac izvedbom elektrotehnickih instalacija prema ovom projektu.

b) pouzdanost

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrZati struje i napone
koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slucaju kvara predvideni uredaji za iskljucenje dijela ili
kompletne instalacije.

¢) sigurnost u slu¢aju poZara
Nije predvideno tipkalo za daljinsko iskljucenje elektroenergetskog napajanja gradevine.

d) zastita od ugroZavanja zdravlja ljudi
Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.

e) zastita korisnika od povreda

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o zoni ugroZenosti te
gromobranskom instalacijom i sustavom izjednacenja potencijala eliminira se elektri¢na energija kao uzrok
povrede korisnika.

f) zastita od buke i vibracija

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije veca od
zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri¢vr§¢ivanjem uredaja na podlogu odnosno vjeSanjem
o nosivu konstrukciju.

g) usteda energije i toplinska zaStita

Materijali i uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvornicki su
dogotovljena rjesenja koja imaju svojstvo maksimalne uc¢inkovitosti uz minimalni utroSak radne energije.
Nadalje, trosila jalove energije tvornic¢ki su kompenzirana.

h) zastita od korozije
Svi uredaji, odnosno dijelovi uredaja koji su izradeni od materijala podloZnog koroziji moraju biti kvalitetno

antikorozivno zaSti¢eni pocincavanjem, bojanjem, plastificiranjem, bitumeniziranjem ili ugradnjom u beton.

i) odstupanje od tehnickih svojstava gradevine
Nema nikakvih odstupanja od tehnickih svojstava predvidenih zakonom.

J) posebni propisi
U svrhu postizanja navedenih tehnickih svojstava kao i zadovoljenja svih zakonskih uvjeta, pri izradi ove
projektne dokumentacije koriSteni su i primijenjeni tehnicki propisi i norme prikazane u poglavlju 4.

2.7. UTJECAJ ELEKTRICNE INSTALACIJE NA OKOLIS

Elektro instalacija nema nikakvih posebnih uvjeta na okolis.
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2.8.  PRIKLJUCAK NA JAVNU ELEKTROENERGETSKU MREZU

Vrs$na snaga cijele instalacije je 251,62 kW. Mjerenje potroska elektricne energije predvideno

pojedninacno tj. posebno za svaku od gradevina u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV.
ANTE u uvali Minerska.
Sa nn izvoda planirane trafostanice TS 10(20)/0,4 kV ,, MINERSKA NOVA* do kabelskog razvodnog ormara
=KRO1 poloZit e se Cetiri kabela XP00-A 4x150mm? i pocin¢ana traka FeZn 25x4. Od =KROI1 do kabelskog
razvodnog ormara =KRO2, odnosno =KRO4 se polazu dva kabela XP0O-A 4x150mm? i pocin¢ana traka FeZn
25x4. Od =KRO2 do kabelskog razvodnog ormara =KRO3 polazu se dva kabela XP00-A 4x150mm? i
pocinCana traka FeZn 25x4. Od =KRO4 do kabelskog razvodnog ormara =KROS, takoder se polazu dva
kabela XP00-A 4x150mm? i pocinfana traka FeZn 25x4. Od kabelskih razvodnih ormara do priklju¢nih
mjernih ormara za gradevine u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali Minerska
polazu se kabeli XP00-A 4x50mm? , odnosno XP00-A 4x25mm? i pocin¢ana traka FeZn 25x4.

2.9.  SIGURNOSNI I POMOCNI IZVORI ELEKTRICNE ENERGIJE

Za ovu gradevinu se ne predvidaju pomo¢ni izvori napajanja.

2.10. UZEMLIIVAC

U kabelski rov uz kabele koji povezuju kabelske razvodne ormare polaZe se pocincana traka FeZn 25x4mm.

2.11. ODABRANA ELEKTRICNA OPREMA I NACIN NJEZINE UGRADNJE

Za razvod elektriCne energije u ,, Posjetiteljskom centru Kanal sv. Ante* predvideni su slobodnostojeci
kabelski razvodni ormari izradeni od poliestera, namijenjeni za vanjsku montaZu, sa odgovaraju¢im
podnoZjem. PoSto su ormari predvideni za montazu na otvorenom prostoru, prilikom montaZe treba voditi
racuna da se onemogu¢i pristup glodavcima i drugim Zivotinjama. Takoder svi kabelski razvodni ormari
trebaju imati bravicu s klju¢em, da se sprijeci pristup opremi neovlastenim osobama.

2.12. ZASTITNE I UPRAVLJACKE NAPRAVE

Zastita od direktnog dodira vodljivih dijelova pod naponom osigurano je izolacijskim pregradama i
opremom od ne vodljivog materijala.
Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom za razdiobne (distribucijske ) strujne krugove osigurana
je isklju¢ivanjem kratkog spoja u vremenu manjem od 5s.

2.13. ISKLAPANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE U OPASNOSTI

Nije predvideno iskljucenje napajanja u sluc¢aju opasnosti.
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2.14. ODVAJANIJE DIJELA ELEKTRICNE INSTALACIE

Nije predvideno odvajanje dijela elektricne instalacije.

2.15. RAZDIOBA ELEKTRICNE INSTALACIE SA SMIESTAJEM RAZDJELNIKA

Sa nn izvoda planirane trafostanice TS 10(20)/0,4 kV ,,MINERSKA NOVA* do kabelskog razvodnog
ormara =KRO1 polozit ¢e se Cetiri kabela XP00O-A 4x150mm? i pocinéana traka FeZn 25x4. Od =KRO1 do
kabelskog razvodnog ormara =KRO2, odnosno =KRO4 se polazu dva kabela XP00-A 4x150mm? i pocinéana
traka FeZn 25x4. Od =KRO2 do kabelskog razvodnog ormara =KRO3 polaZzu se dva kabela XP00O-A
4x150mm? i pocinéana traka FeZn 25x4. Od =KRO4 do kabelskog razvodnog ormara =KROS3, takoder se
polazu dva kabela XP00-A 4x150mm? i pocinfana traka FeZn 25x4. Od kabelskih razvodnih ormara do
priklju¢nih mjernih ormara za gradevine u sklopu ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u
uvali Minerska polazu se kabeli XP00-A 4x50mm? , odnosno XP00-A 4x25mm? i pocin¢ana traka FeZn 25x4.

2.16. OPREMA ZA SIGURNOSNE SVRHE I PRICUVNU OPSKRBU

Nije predviden nikakav dodatni izvor napajanja.

2.17. ELEKTRICNA OPREMA ZA RASVJETU

Rasvjeta predmetnog podrucja tj. ,,POSJETITELISKOG CENTRA KANAL SV. ANTE u uvali Minerska
nije navedena u projektnom zadatku ovog projekta , nego ¢e biti rijeSena posebnim projektom.

2.18. NACIN IZVODENJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

1. Svi sklopni aparati kao zastitni uredaji u razdjelnim plo¢ama moraju biti opremljeni
natpisnim plo¢icama za raspoznavanje , a sve razdjelne ploce treba opremiti odgovaraju¢im
shemama.

2. Elektri¢na oprema treba biti postavljena u skladu s odredbama o vanjskim utjecajima na
opremu (utjecaj okoline)

3. U instalaciji se mogu koristiti vodi¢i i kabeli presjeka min.1.5 mm? za Cu

4. Presjek neutralnog vodi¢a mora biti jednak presjeku faznog u jednofaznom krugu, a u
viSefaznom krugu za presjeke faznog vodi¢a manjih od 16 mm? (Cu).

5. Kombinacija Zute i zelene boje ne moZe se upotrebljavati ni u koje svrhe u instalaciji osim
za oznacavanje zaStitnog PE vodica i zaStitno-neutralnog PEN vodica.

6. Spoj vodica i druge elektri¢ne opreme moZze biti pouzdan i postavljen tako da bude
pristupacan uz upotrebu alata ( pristup treba imati stupanj zastite najmanje IP 2X.

7. Izolirani vodici i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim
spojnicama sklopnim blokovima (razv. ploce). Izolirani vodici i kabeli ne smiju se nastavljati
u instalacijskim cijevima i kanalima.
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8. Prolaz el. razdiobe kroz zid mora se dodatno mehanicki zastiti.( cijev, Cahura i sl.)

9. U istu instalacijsku cijev mogu se postavljati vodi¢i samo jednog strujnog kruga, osim vodica

upravljackih i pomo¢nih strujnih krugova.

10. Pri polaganju kabela u zemlju, dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0.6m, odnosno
0.8m ispod povrSine puta. Od ovog se iznimno moZe odstupiti ako se kabeli polazu u
kamenito tlo.

11. Zavrsetkom izrade, a prije predaje korisniku, elektri¢na instalacija mora biti pregledana i

ispitana ( “Provjera pregledom” i “ispitivanje) u skladu s odredbama
“Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije”.

Razvod elektri¢ne instalacije izvedi se kabelima XP0O-A. Prilikom izvodenja radova izvodac se treba
pridrZavati sljedecih uvjeta:

Planirani elektroenergetski kabelski vodovi polazu se u kabelski kanal dubine 80cm i 100cm.
Prije polaganja kabela dno kanala treba izravnati i nasuti sa 10 cm fino usitnjene zemlje ili
pijeska. Na dubini cca 70 cm od poloziti ce se kabelski vodovi. Nakon polaganja kabela ponovno
se nasipava 10 cm fino usitnjene zemlje ili pijeska, iznad kojih se polaze pocinéana traka i
plasti¢ni titnici kabela, a dalje se kanal zatrpava zemljom iz iskopa .

Traka upozorenja "Pazi! Energetski kabel!" polaze se duz cijele trase 40 cm iznad kabela .

Na prijelazu preko ceste kabeli se polazu u zabetoniranu PVC cijev ¢ 200 mm , odnosno ¢
110mm za uzemljivac, a kanal treba biti dubine 100 cm .

Prilikom izgradnje vodovodnog sustava potrebno se pridrzavati slijedecih uvjeta:
» Cijevi vodovodne mreze ne smiju se polagati ispod ili iznad kabela osim na mjestima
krizanja .

* Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela | vodovoda
iznosi 0,5m za manje vodovodne cijevi ili kucne prikljuéke, odnosno 1,5m za magistralni
vodoopskrbni cjevovod (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije) . Ovo
rastojanje se moze smanjiti do 30% ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom
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Na mijestu krizanja, vodovod moZe biti poloZzen iznad ili ispod kabela,ovisno o
visinskom poloZaju kabela. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda
mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja kabela i i prikljuénog cjevovoda spomenuti
najmaniji svijetli razmak treba iznositi 0,3m.
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s Ukocliko je u oba slucaja krizanja manji razmak , potrebno je energetski kabel zastiti od
mehanitkog ostecenja , postavljajuci ga u zastitnu cijev , tako da je cijev dulja za 1m
sa svake strane mjesta krizanja .

Prilikom izgradnje kanalizacijskog sustava potrebno se pridrzavati slijedecih uvjeta:
» Kanalizacijske cijevi ne smiju se polagati ispod ili iznad kabela osim na krizanjima.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije
iznosi 0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kucne prikljucke, odnosno 1,5m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili veceg od promjera od 0,6/0,9m
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije).
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k}i@I Naenzije v om

T4

FEIEAERTY)

"

4 % 150 om za kanale vede ili jednake @ 60/90 em
d & 50 om zé manje kenalizacione of jevi ilf
kucpe prikljutke

HAZALD:

1 - kanalizacijska oijewv

2 - gnergetskl kabel

1 - fine usitnjens zemlja ili pijesax

§ = dodatna mehanifko-vpazaravajota zastita
5 = urenljivad (ako postoji)

b - upozoravajuca traka

7 - nabijena zemlja

& - iskopana zemlfa

* Na mjestu krizanja, kabel mozZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog cijevovoda i to u
zastitnim cijevima cija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila najmanje 0,3m.

» U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0,8m,
dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuceg
promjera u sloju mriavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od
0,8m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem celicne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mrsavog betona
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slojw od 5 om mrdavog hetona
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? = mrdavi haton an?
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- snergetskl kabal
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TE §1i Fe

85 = fino ssicnjens zeslja 41! pdiesak

&

= dodatna sehasifeo-upozarsvaiice 2adeica

7 = upnzorsusiuly EFARS
nabijans »

8 = nahb,

ol 13

» U sluéaju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela s vodovodom i
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postici, kabele je potrebno zastititi polaganjem u

kabelsku kanalizaciju.

* Proviatenje kabela kroz, iznad i uz kanalizacijska okna ili slivnike nije opusteno.
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2.19.  ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE I OSIGURANIJE KVALITETE
ELEKTRICNE INSTALACIJE U THEKU EKSPLOATACIJE OBJEKTA

Potrebno je najmanje dva puta godis$nje izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvrSiti popravak
ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je provesti slijedeca ispitivanja i
mjerenja:

- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjednacavanje potencijala
- otpornost izolacije el. instalacije
- zaStita elektri¢nim odvajanjem strujnih krugova
- otpornost podova i zidova
- mjerenje otpora uzemljenja
- funkcionalnost
- elektri¢na otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:
1. izmedu vodic¢a pod naponom uzimajuéi dva po dva
2. izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje

Elektri¢na otpornost mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti datih u tablici 6A

( HRN HD 60364-6) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez priklju¢nice ima vrijednost izolacijskog otpora
koja nije manja od vrijednosti datih u tablici 6A. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja
instalacija otpor izolacije izmedu vodi¢a mora iznositi najmanje 1MQQ.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost , pravilnost postavljanja i podesenost.
Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greske ili sli¢no, ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja
greske.

2.20.  OPIS STAVLIANJA U RAD ELEKTRICNE INSTALACIJE PROGRAM KONTROLE I
OSIGURANJA KVALITETE

Svaka elektricna instalacija mora se tijekom postavljanja ili kada je zavrSena, ali prije predaje na
koristenje pregledati i ispitati. Prilikom provjeravanja i ispitivanja elektri¢ne instalacije moraju se poduzeti
mjere zaStite za sigurnost osoba i od oStecenja elektri¢ne i druge opreme. Ako se elektri¢na instalacija
mijenja mora se provjeriti i ispitati da li je izmijenjena elektri¢na instalacija u skladu s propisima.
Pregledom el. instalacije treba obratiti paZnju na:

- zaStitu od elektricnog udara, ukljucujuéi mjerenje razmaka kod zastite preprekama ili kuéistima,
pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku.

- mjere zasStite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim vrijednostima struje
i dozvoljenom padu napona.

- izbor i podesenost zastitnih uredaja za nadzor i zastitu

- ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka.

- izbor opreme i mjere zaStite prema vanjskim utjecajima

- opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama , tablicama s upozorenjima,

oznakama uredaja i sliénim informacijama.

- spajanje kabela i vodica.

- pristupacnost za rad i odrZavanje

- urednost energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu
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NN R W =

. Glavni i Izvedbeni projekt s ucrtanim izvedenim stanjem
. Izjave o sukladnosti za ugradenu opremu i kabele

. Zapisnici o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

. Zapisnici o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od previsokog napona dodira
. Zapisnici o mjerenju otpora uzemljenja

. Zapisnici o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju
. Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaZe, u koji se

prilaZe atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme.

2.21.  OPIS UVIETI IZVODENJA 1 ODRZAVANJA SLABOSTRUJNIH

INSTALACUA

U glavnom projektu br. 25/2017-R4 izradenim od strane DOM KONZALTING d.o.o. predvideni su TK
zdenci i cijevi za TK infrastrukturu.

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el.

Cﬁiwl

ZIVKD SKEVIN
dipling.el.

E1176  OVLASTEMI INFENJER
ELEKTROTEHMIKE

Sibenik, listopad, 2020.
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3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

(PRORACUNI)

3.1. INSTALIRANA I VRSNA SNAGA ELEKTRICNE INSTALACIJE

3.1.1. Kabelski niskonaponski razvodni ormar =KRO1

Na kabelski niskonaponski ormar =KRO1 su prikljuceni slijede¢i potrosaci.

POTROSAC INSTALIRANA SNAGA
Razvodni ormar =KRO2 P..= 111,62 kW
Razvodni ormar =KRO4 Py.= 140 kW
UKUPNA INSTALIRANA SNAGA =KRO1 Pins. = 251,62 kW

Ukupna instalirana snaga dobije se kao suma svih prikljuc¢enih snaga:

Pin5.= Z Ppr_: 25],62 kW

Ukupna vr$na snaga dobije se iz formule: Py= Pinsx fi

gdje uz fi= I dobijemo ukupnu vrsnu snagu P,,=251,62 kW

| UKUPNA VRSNA SNAGA =KRO1 | P, =251,62kW |

Maksimalna struja koja proizlazi iz vr§nog optere¢enja za =KRO1 iznosi:

Pvr

251,62kW

Imax.= =
U, -cos@-+/3  04kV-095-/3

= 382,754,

Za napajanje glavnog niskonaponskog razvodnog ormara =KRO1 (iz najbliZe planirane TS 10(20)/0,4kV na
osnovu proradunate maksimalne struje optereéenja odabrat éemo &etiri kabela XPOO-A 4x150 mm’ .
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Ukupno dozvoljeno strujno opterecenje s obzirom na uvjete polaganja racuna se prema formuli:

Inax.doz. = Ik ' fk

gdje je :

I; trajno dozvoljena struja kabela 213 A

fr korekcioni faktor koji se dobije kao umnoZzak
faktora ovisnosti o toplinskom otporu tla =/
faktora ovisnostio o temperaturi tla =0,94

Imax.doz. = 4 . 213A . 0,94 = 800,88 A

Kako je maksimalno dozvoljena struja predvidenih kabela veca od ofekivane maksimalne struje opterecenja

to zaklju¢ujemo da odabrani kabeli zadovoljavaju ovaj nuZan uvjet.

3.1.2. Niskonaponski razvodni ormar =KRO2

Na niskonaponski ormar =KRO2 su prikljuéeni slijedec¢i potroSaci.

POTROSAC INSTALIRANA SNAGA
Razvodni ormar =KRO3 P..= 89,54 kW
Razvodni ormar =KPMOI (sanitarije) Py,= 11,04 kW
Razvodni ormar =KPMO2 (prepumpna stanica 1) P.= 11,04 kW

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA =KRO2

Pins. =111,62 kW

Ukupna instalirana snaga dobije se kao suma svih prikljuc¢enih snaga:

Pins.= Y Pp=111,62 kW

Ukupna vr$na snaga dobije se iz formule:

gdje uz fi= I dobijemo ukupnu vrsnu snagu P,,=111,62 kW

Pvr= Pins-xfi

[ UKUPNA VRSNA SNAGA =KRO2 |

P,.=111,62kW |

Maksimalna struja koja proizlazi iz vr$nog optere¢enja za =KRO?2 iznosi:

Pvr

111,62kW

Imax.= =
U, -cos@-+/3  04kV-095-3

= 169,79 A,

Za napajanje niskonaponskog razvodnog ormara =KRO2 (iz =KRO1) na osnovu prora¢unate maksimalne

struje opterecenja odabrat éemo dva kabela XPOO-A 4x150 mm’ .
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Ukupno dozvoljeno strujno opterecenje s obzirom na uvjete polaganja racuna se prema formuli:

Inax.doz. = Ik ' fk
gdje je :
I trajno dozvoljena struja kabela 213 A
fr korekcioni faktor koji se dobije kao umnoZzak

faktora ovisnosti o toplinskom otporu tla =/
faktora ovisnostio o temperaturi tla =0,94

Inaxdao. = 2-213A-0,94 = 400,44 A

Kako je maksimalno dozvoljena struja predvidenog kabela veca od oCekivane maksimalne struje opterec¢enja
to zaklju¢ujemo da odabrani kabel zadovoljava ovaj nuZan uvjet.

3.1.3. Niskonaponski razvodni ormar =KRO3

Na glavni niskonaponski ormar =KRO3 su prikljuceni slijedeci potroSaci.

POTROSAC INSTALIRANA SNAGA
Razvodni ormar =KPMO?3 (caffe bar) P.= 1725kW
Razvodni ormar =SPMO4 (centralna zgrada) Py.= 44 kW
REZERVA P.= 17,25 kW
Razvodni ormar =KPMO6 (prepumpna stanica 2) P.= 11,04 kW
UKUPNA INSTALIRANA SNAGA =KRO3 Pins. = 89,54 kKW

Ukupna instalirana snaga dobije se kao suma svih prikljuc¢enih snaga:
Pinx.z Z P[m: 89,54 kW
Ukupna vrSna snaga dobije se iz formule: Py= Pisx fi

gdje uz fi= I dobijemo ukupnu vrsnu snagu P,,=89,54 kW

| UKUPNA VRSNA SNAGA =KRO3 | P, =89,54 kW |

Maksimalna struja koja proizlazi iz vr§nog optere¢enja za =KRO3 iznosi:

o Pvr 3 89,54kW
U, cospa3 T 0,4kV 09543

= 1362 A,

Za napajanje niskonaponskog razvodnog ormara =KRO3 (iz =KRO2) na osnovu prora¢unate maksimalne
struje opterecenja odabrat ¢emo dva kabela XPOO-A 4x150 mm® .
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Ukupno dozvoljeno strujno opterecenje s obzirom na uvjete polaganja racuna se prema formuli:

Inax.doz. = Ik ' fk
gdje je :
I trajno dozvoljena struja kabela 213 A
fr korekcioni faktor koji se dobije kao umnoZzak

faktora ovisnosti o toplinskom otporu tla =/
faktora ovisnostio o temperaturi tla =0,94

Inaxdao. = 2-213A-0,94 = 400,44 A

Kako je maksimalno dozvoljena struja predvidenog kabela veca od ocekivane maksimalne struje opterec¢enja
to zaklju¢ujemo da odabrani kabel zadovoljava ovaj nuZan uvjet.

3.1.4. Niskonaponski razvodni ormar =KRO4

Na glavni niskonaponski ormar =KRO4 su prikljuceni slijedeci potroSaci.

POTROSAC INSTALIRANA SNAGA
Razvodni ormar =KRO5 Py= 50kW
Razvodni ormar =SPMO7 (polivalentna dvorana 1) Py..= 30kW
Razvodni ormar =SPMOS (polivalentna dvorana 2) P.= 30kW
Razvodni ormar =SPMQ9 (polivalentna dvorana 3) P..= 30kW
UKUPNA INSTALIRANA SNAGA =KRO4 Pins. = 140 kW

Ukupna instalirana snaga dobije se kao suma svih prikljuc¢enih snaga:
Pins.= Z P[m: 140 kW
Ukupna vrSna snaga dobije se iz formule: Py= Pisx fi

gdje uz fi= I dobijemo ukupnu vrsnu snagu P,=140 kW

| UKUPNA VRSNA SNAGA =KRO4 | P, =140kW |

Maksimalna struja koja proizlazi iz vr$nog opterecenja za = iznosi:

I Pvr : 140kW
" U, cosp3 T 0,4kV 09543

= 212,96 A,
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Za napajanje niskonaponskog razvodnog ormara =KRO4 (iz =KRO1) na osnovu prora¢unate maksimalne
struje opterecenja odabrat éemo dva kabela XPOO-A 4x150 mm’ .

Ukupno dozvoljeno strujno optereéenje s obzirom na uvjete polaganja racuna se prema formuli:

Inax.doz. = Ik ' fk
gdje je :
I; trajno dozvoljena struja kabela 213 A
fx korekcioni faktor koji se dobije kao umnoZzak

faktora ovisnosti o toplinskom otporu tla =/
faktora ovisnostio o temperaturi tla =0,94

Imax.doz. = 2 . 213A . 0,94 = 400,44 A

Kako je maksimalno dozvoljena struja predvidenog kabela veca od oCekivane maksimalne struje opterec¢enja
to zaklju¢ujemo da odabrani kabel zadovoljava ovaj nuZan uvjet.

3.1.5. Niskonaponski razvodni ormar =KRO5

Na glavni niskonaponski ormar =KROS su prikljuceni slijedeci potroSaci.

POTROSAC INSTALIRANA SNAGA
Razvodni ormar =SPMO10 (gastro) P..= 50kW
UKUPNA INSTALIRANA SNAGA =KROS5 Pins. = 50 kKW

Ukupna instalirana snaga dobije se kao suma svih prikljuc¢enih snaga:
Pins= Z P[m: 50 kW
Ukupna vrSna snaga dobije se iz formule: Py= Pisx fi

gdje uz fi= I dobijemo ukupnu vrsnu snagu P,.=140 kW

| UKUPNA VRSNA SNAGA =KRO5 | P,.=50kW |

Maksimalna struja koja proizlazi iz vr$nog opterecenja za = iznosi:

. Pvr 3 50kW
" U, cosp3 T 0,4kV 09543

= 76,06 A,
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Za napajanje niskonaponskog razvodnog ormara =KRO5 (iz =KRO04) na osnovu prora¢unate maksimalne
struje opterecenja odabrat éemo dva kabela XPOO-A 4x150 mm’ .

Ukupno dozvoljeno strujno opterecenje s obzirom na uvjete polaganja racuna se prema formuli:

Inax.doz. = Ik : fk
gdje je :

I trajno dozvoljena struja kabela 213 A

fr korekcioni faktor koji se dobije kao umnoZzak
faktora ovisnosti o toplinskom otporu tla =/
faktora ovisnostio o temperaturi tla =0,94

Dnaxdo. = 2-213A-0,94 = 400,44 A

Kako je maksimalno dozvoljena struja predvidenog kabela veca od oCekivane maksimalne struje opterec¢enja
to zaklju¢ujemo da odabrani kabel zadovoljava ovaj nuZan uvjet.

3.1.7. Ostali niskonaponski razvodni ormari

vr§na snaga | vrSna struja | trajno podnosiva

od do kabel (kW) (A)  |struja kabela (A)
=KPMO1 (sanitarije) XPO0O0-A 4x25 11,04 16,79 80
=KRO2 =KPMO2 (prep. st. 1) XPO00-A 4x25 11,04 16,79 80
=KPMO3 (caffe bar) XP00-A 4x25 17,25 26,24 80
_KRO3 =SPMOA4 (central. zgrada)| XPO00-A 4x50 44,0 66,93 113
B =KPMOS6 (prep. st. 2) XPO0O0-A 4x25 11,04 16,79 80
=SPMOQ?7 (polival. dvor. 1) | XP00-A 4x50 30,0 45,63 113
=KRO4 |=SPMOS8 (polival. dvor. 2) | XP00-A 4x50 30,0 45,63 113
=SPMQ9 (polival. dvor. 3) | XP00-A 4x50 30,0 45,63 113
_KRO5 =SPMO10 (gastro) XP00-A 4x50 50,0 76,06 113
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3.2. PRORACUN TROPOLNE STRUJE KRATKOG SPOJA

Proracun tropolne struje kratkog spoja napravit ¢emo na 0,4 kV sabirnicama planirane TS 10 (20) / 0,4 kV
i sabirnicama glavnih niskonaponskih razvodnih ormara.

3.2.1. Sabirnice 0,42 kV u TS 10 (20) / 04 kV

Tropolnu struju kratkog spoja na 0,42 kV strani TS 10(20)/0,42 kV, 400 kVA izraCunati ¢emo zanemarujuci
ekvivalentnu reaktanciju 10 kV mreZe.
Reaktancija transformatora pri ux = 4% iznosi:

Cu, U 4047
©100-S,  100-0,63

Snaga tropolnog kratkog spoja iznosi:

0,01 Q

Xr

U 04°
Si3=——= =16 MVA
X, 001

Struja tropolnog kratkog spoja iznosi:

S
oo 16 =23 12 kA

I3 = =
YU V304

Udarna struja tropolnog kratkog spoja uz faktor y = 1,65

La= 2y 1, = 1,41-1,65-2312= 53,78 kA

3.2.2. Sabirnice niskonaponskog razvodnog ormara =KRO1
Snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama =KRO1 se racuna po formuli:
U2
JX, +X, P +R>

Sz =

Za Cetiri kabela XPOO-A 4x150mm?
X, =0,08 Qfkm — zal=20m — 1/4X,=1/4-0,02-0,08 =0,0004 Q

R =0,206 Q/km— za l=20m — 1/4 R.=1/4-0,02-0,206=0,0010 Q
Xr=0,01 Q

Snaga tropolnog kratkog spoja iznosi:
Sz = 12,92 MVA

Struja tropolnog kratkog spoja iznosi:

S, 1292
= = 18,68 kA

I3 = =
T BU o4

Udarna struja tropolnog kratkog spoja uz faktor y = 1,65

Iud = \/El Ik3 = ]‘?41'1765 16?206 = 43’46 kA
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3.2.3. Sabirnice niskonaponskog razvodnog ormara =KRO2
Snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama =KRO?2 se racuna po formuli:
U 2

Sz =
\/(Xk + X, +XT)2 +(Rk +Rkl)2

Za dva kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qlkm — zal=20m — 12 X,=1/2- 0,02 . 0,08 =0,0008 2

R, =0,206 Q/km— zal=20m — 1/2 Ry=1/2-0,02-0,206 =0,0206 Q
Xr=0,01 Q

Za dva kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qfkm — za l=90m — X, =1/2-0,09-0,08 = 0,0036 Q

Ry =0,206 Q/km— za [=90m — R =1/2-0,09-0,206 = 0,0092 Q

Xr=0,01 Q

Snaga tropolnog kratkog spoja iznosi:
Sz = 8,66 MVA

Struja tropolnog kratkog spoja iznosi:

S
oo 866 = 12,52 kA

Ix; = =
T BU V304

Udarna struja tropolnog kratkog spoja uz faktor y = 1,65

La=~N2-x-1,5=2912 kA
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3.2.3. Sabirnice niskonaponskog razvodnog ormara =KRO2
Snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama =KRO?2 se racuna po formuli:
U?
\/(Xk + X5 +XT)2 +(Rk +Rkl)2

Skz =

Za Cetiri kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qlkm — zal=20m — 14 X,=1/4- 0,02 . 0,08 =0,0004 2

R =0,206 Q/km— zal=20m — 1/4 Ry=1/4-0,02-0,206=0,0010 Q

Za dva kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qfkm — za l=90m — X, =1/2-0,09-0,08 = 0,0036 Q

Ry =0,206 Q/km— za [=90m — R =1/2-0,09-0,206 = 0,0092 Q

Xr=0,01 Q

Snaga tropolnog kratkog spoja iznosi:
Sz = 7,16 MVA

Struja tropolnog kratkog spoja iznosi:

S 7.1
AL = 10,35 kA

Is = =
“TBU Bo4

Udarna struja tropolnog kratkog spoja uz faktor y = 1,65

La=2- g1, = 1,41-1,65-9,78= 24,09 kA
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3.2.3. Sabirnice niskonaponskog razvodnog ormara =KRO3

Snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama =KRO3 se racuna po formuli:
U?

XX+ X+ X, ) +(R 4R, + R,

Sz =

Za Cetiri kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qlkm — zal=20m — 14 X,=1/4- 0,02 . 0,08 =0,0004 2

R, =0,206 Q/km— zal=20m — 1/4 Ry=1/4-0,02-0,206=0,0010 Q

Za dva kabela XPOO-A 4x150mm?
X =0,08 Qfkm — za l=90m — X, =1/2-0,09-0,08 = 0,0036 Q

Ry =0,206 Q/km— za [=90m — R =1/2-0,09-0,206 = 0,0092 Q

Za dva kabela PPOO 4x150mm?
X2 =0,08 Qfkm — za 1=200m — X2 =1/2-0,09-0,08 = 0,008 Q

Ri2 =0,206 Q/km— za [=200m — R =1/2-0,09-0,206 = 0,0206 Q

Xr=0,01 Q

Snaga tropolnog kratkog spoja iznosi:
Skz = 3,6 MVA

Struja tropolnog kratkog spoja iznosi:

S
o 36 = 52 kA

Ixs = =
YT BU 304

Udarna struja tropolnog kratkog spoja uz faktor y = 1,65

La=~N2-y-1,=141-1,65-549=121 kA
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3.3. PRORACUN JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA I PROVJERA ODABRANIH OSIGURACA

Proracun struje jednopolnog kratkog spoja napravit ¢emo na 0,42 kV sabirnicama TS i na svim sabirnicama
glavnih niskonaponskih ormara.

Kao zaStitna mjera od previsokog napona dodira koristi se automatski isklop u slucaju kvara. Automatski
isklop u sluc¢aju kvara se postiZe povezivanjem svih vodljivih dijelova postrojenja i strojeva koji u slucaju
kvara izolacije mogu do¢i pod napon, sa zaStitnim vodi¢em. Zastitni vodi¢ mora biti povezan sa neutralnim
vodi¢em i uzemljen. Karakteristike zastitnih uredaja i presjeci vodi¢a moraju se tako odabrati da u sluc¢aju
kvara zanemarivog otpora nastupi automatsko iskljucenje napajanja u propisanom vremenu. Ovo moZemo
postiéi ako su ispunjeni ovi uvjeti;

Z,-1,<U,
gdje je ;
U eevene napon faznog vodi¢a prema zemlji
Lseoouenn.. impedancija petlje kvara
| PR struja djelovanja zastitnog uredaja koja osigurava iskljucivanje napajanja u vremenu od 0,4 sec.

( za prikljucnice do 32A ) ili 5 sec. (za razdjelne i krajnje strujne krugove).

Vremensko-strujna
karakteristika I/t
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Ocekivana struja kratkog spoja (A) (8]

Vremensko-strujna karakteristika niskonaponskog nozastog rastalnog uloska
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nazivna
POSTAOIENIA d(ll’(“r'n”)a R(Q)|X(Q) gzﬁ%”'zo(ti’)og stroja ks (A) pa_rgggjlnvih osisgt::fc”ia/ orekidana
I=0,95U/Z | osigurata | prekidaca <5s
(A)
Trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
Sabirnice =KRO1
trafo 400 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
ukupno 0,0072 | 0,0108 0,0134 16 206 4 200 0,004
Sabirnice =KRO2
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,18 0,0185 | 0,0072
ukupno 0,0257(0,0180 0,0333 6 545 2 200 0,008
Sabirnice =KRO3
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,18 0,0185 | 0,0072
2 x PP00- A 4x150 0,4 0,0412 | 0,016
ukupno 0,0670 | 0,0340 0,0776 2815 2 200 0,05
Sabirnice =SPMO4 (centralna zgrada)
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP0O0- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,18 0,0185 | 0,0072
2 x PP00- A 4x150 0,4 0,0412 | 0,016
1 x PP0O0- A 4x50 0,12 0,0769 | 0,0101
ukupno 0,1439 | 0,0443 0,155 1407 1 80 0,01
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nazivna
POSTAOIENIA d(ll’(“r'n”)a R(Q)|X(Q) gzﬁ%”'zo(ti’)og stroja ks (A) pa_rgggjlnvih osisgt::fc”ia/ orekidana
I=0,95U/Z | osigurata | prekidaca <5s
(A)
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
Sabirnice =KRO1
trafo 400 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
ukupno 0,0072 | 0,0108 0,0134 16 206 4 200 0,004
Sabirnice =KRO4
trafo 630 kVA 0,0052| 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,4 0,0412 | 0,016
ukupno 0,0484 | 0,0268 0,0577 3786 2 200 0,02
Sabirnice =KRO5
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP00- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,4 0,0412 | 0,016
2 x PP00- A 4x150 0,18 0,0185 | 0,0072
ukupno 0,067 | 0,0341 0,0776 2815 2 200 0,05
Sabirnice =SPMO10 (gastro)
trafo 630 kVA 0,0052 | 0,01
4 x PP0O0- A 4x150 0,04 0,0020 | 0,0008
2 x PP00- A 4x150 0,4 0,0412 | 0,016
2 x PP00- A 4x150 0,18 0,0185 | 0,0072
1 x PP0O- A 4x50 0,04 0,0256 | 0,0034
ukupno 0,0926 | 0,0375 0,1034 2111 1 80 0,004
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3.4. PRORACUN PADA NAPONA ZA ODABRANE VODOVE

Pad napona izmedu tocke napajanja i bilo koje druge tocke u elektri¢noj instalaciji ne smije biti izraZzen
u odnosu na nazivni napon ve¢i od:
— 3 % zastrujni krug rasvjete
5 % za ostala troSila, ako se el. instalacija napaja iz niskonaponske mreze, odnosno
— 5 % za strujni krug rasvjete
8 % za strujni krug ostalih troSila, ako se elektri¢na instalacija napaja iz vlastite trafostanice koja je
prikljucena na visoki napon.
Za elektri¢ne instalacije ¢ija duljina je ve¢a od 100 m , dopusteni pad napona povecava se za 0.005 %
po metru , ali ne vise od 0.5 % .

Proracun pada napona izvrSen je prema izrazima :

100-1-P 200-1-P
u =Oo—l2 % (trofazno opterecenje) u=—-—> % (jednofazno opterecenje)
k c S U k .9 Uf
gdje je : u - pad napona u postocima nazivnog napona
| duljina strujnog kruga (m)
P - nazivno optere¢enje (W)
k - vodljivost za Cu
R presjek vodi¢a ( mm?)
Vod Snaga | Duljina Tip i presjek napiila Pad napona Ziiggﬁgﬁ?
&W) | (m) kabela p ukupni % !
% %
TS - =KRO1 251,6 150 |4xXP00-A 4x 150 0,15 0,15 5
=KROI - =KRO2 111,62 90 |2xXP00-A 4x150| 0,60 0,75 5
=KRO2 - =KRO3 89,54 200 |2xXP00-A 4 x 150| 1,07 1,82 5
=KRO3 - =SPMO4 (c.z.) 44 60 XP00-A 4 x 50 0,95 2,77 5
=KROI - =KRO4 140 200 |2xXP00-A 4x 150| 1,68 1,83 5
=KRO4 - =KRO5 50 90 |2xXP00-A4x150| 0,27 2,10 5
=KRO5 - =SPMO10 (gastro) 50 20 XP00-A 4 x 50 0,36 2,46 5
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3.5. PRORACUN UZEMLJIVACA

Otpor uzemljivaca raCunamo prema izrazu :

2

R =0,37 P log
L

d-h
gdje je:
p specifiCni otpor betona i okolnog tla 250 Qm
L ukupna duZina trake u temeljima
d racunski promjer uzemljivaca 0,011m
h dubina polaganja uzemljivaca (m)

250 600>

R =0,37 og
600 0,011-0,7

=1,18 Q

3.6. PODACI O TEHNICKIM PROPISIMA I DRUGIM PROPISIMA

Projektirana gradevina ¢e, s ugradenim instalacijama i ugradenom opremom, ispunjavati temeljne zahtjeve:
mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slucaju poZara, higijene, zdravlja i okoliSa, sigurnosti i
pristupacnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i ocuvanja topline te odrZive uporabe
prirodnih izvora.

U izvodenju primijeniti sve propisane standarde i tehnicke uvjete za izvodenje radova, a kvaliteta ugradenih
materijala dokazuje se atestnom dokumentacijom i propisanim ispitivanjima, koje je je izvoda¢ duzan predati
nadzoru prije ugradnje i nakon izvrSenih ispitivanja.

— Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
— Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
— Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
— Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14, 32/19 )
— Zakon o normizaciji ( NN br. 80/13)
— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN br. 78/15, 114/18,110/19 )
— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
— Zakon o zastiti od poZara ( NN br. 92/10)
— Zakon o zastiti na radu ( NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
— Zakon o zastiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
—  Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
— Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
— Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN br. 91/10, 114/18)
—  Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)
—  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom (NN br. 88/12)
—  Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN br. 43/16)
—  Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)
— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19)
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— Pravilnik o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br.56/99)

— Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12 )

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN br.5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el.
] ZIVKD SKEVIN
/;LM_,, a dipling.el.
Jil“ | E1176  OVLASTENI INPENJER

|
ELEKTROTEHMIKE

Sibenik, listopad 2020.

-53-




Elektromix d.o.0. | Gradevina: INFRASTRUKTURA NA PODRUCJU
Matije Gupca 64, ,POSJETITELJSKOG CENTRA KANAL SV. ANTE* Br.projekta: 162/2019
22000 Sibenik Investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA Sibenik; listopad, 2020.

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
4.1.  SVOJSTVA PROIZVODA KOJI SE UGRADUJU U ELEKTRICNE INSTALACIJE

Prilikom isporuke opreme i izgradnje elektri¢ne instalacije izvoditelj je duZan dostaviti potvrde o kvaliteti
ugradene opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vaZe¢im tehnickim
propisima i normama Republike Hrvatske, odnosno drugim svjetskim priznatim normama (DIN, VDE, IEC).

Pojedini dijelovi odnosno elementi instalacije, moraju imati potvrde o kvaliteti sukladno slijede¢im
propisima i normama.

a) kabeliivodovi ( HRN N.C0.010, HRN N.C3.200, HRN N.C3.220, HRN N.C3.230, HRN N.C5.220)
b) instalacijske cijevi ( HRN N.E1.010)

¢) instalacijske osiguraci ( HRN N.E5.005, HRN N.E5.020, HRN N.E5.050, HRN N.E5.206)

d) instalacijske sklopke ( HRN N.E0.310, HRN N.E0.350 )

e) svjetiljke i sijalice ( HRN N.L5.110, HRN N.N0.900, HRN N.N0.920 )

4.2.  ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA SVOJSTAVA UPORABLIJIVOSTI PROIZVODA ZA
ELEKTRICNE INSTALACIJE

Pri izvodenju elektricne instalacije izvodac je duzan pridrZavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na
elektricnu instalaciju i tehnic¢kih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda koji se ugraduju u
elektricnu instalaciju te odredaba Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH
05/2010.).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:

1. je li proizvod za elektricne instalacije isporucen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u
skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektri¢ne instalacije i odgovaraju li
podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s podacima u propisanoj
oznaci,

2. je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu na
hrvatskom jeziku

3. jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektrine instalacije te podaci znacajni za njezinu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim elektrotehnickim projektom.

Podaci o sukladnosti zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije isporuc¢ena pohranjuje se medu dokaze o
sukladnosti proizvoda za elektricne instalacije koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Ugradnju proizvoda za elektri¢ne instalacije mora odobriti nadzorni inZenjer upisom u gradevinski
dnevnik u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Izvodenje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da elektri¢na instalacija ima tehnicka svojstva i ispunjava
zahtjeve odredene projektom i Tehnickim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH
05/2010.).
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4.3. UVIETIIZVODENJA KOJI SE MORAJU ISPUNITI TUEKOM IZVODENJA ELEKTRO
INSTALACIE

1. Svi sklopni aparati kao zastitni uredaji u razdjelnim plo¢ama moraju biti opremljeni
natpisnim plo¢icama za raspoznavanje , a sve razdjelne ploce treba opremiti odgovaraju¢im
shemama.

2. Elektri¢na oprema treba biti postavljena u skladu s odredbama o vanjskim utjecajima na
opremu (utjecaj okoline)

3. U instalaciji se mogu koristiti vodi&i i kabeli presjeka min.1.5 mm? za Cu

4. Presjek neutralnog vodica mora biti jednak presjeku faznog u jednofaznom krugu, a u
viSefaznom krugu za presjeke faznog vodi¢a manjih od 16 mm? (Cu).

5. Kombinacija Zute i zelene boje ne moZe se upotrebljavati ni u koje svrhe u instalaciji osim

za oznacavanje zaStitnog PE vodica i zaStitno-neutralnog PEN vodica.

6. Spoj vodica i druge elektri¢ne opreme moZze biti pouzdan i postavljen tako da bude
pristupacan uz upotrebu alata ( pristup treba imati stupanj zastite najmanje IP 2X.

7. Izolirani vodici i kabeli mogu se spajati samo u instalacijskim kutijama, kabelskim
spojnicama sklopnim blokovima (razv. ploce). Izolirani vodici i kabeli ne smiju se nastavljati
u instalacijskim cijevima i kanalima.

8. Prolaz el. razdiobe kroz zid mora se dodatno mehanicki zastiti.( cijev, cahura i sl.)

9. Ui istu instalacijsku cijev mogu se postavljati vodici samo jednog strujnog kruga, osim vodic¢a

upravljackih i pomo¢nih strujnih krugova.

10. Pri polaganju kabela u zemlju, dubina ukopavanja ne smije biti manja od 0.6m, odnosno
0.8m ispod povrSine puta. Od ovog se iznimno moZe odstupiti ako se kabeli polazu u
kamenito tlo.

11. Zavrsetkom izrade, a prije predaje korisniku, elektri¢na instalacija mora biti pregledana i

ispitana ( “Provjera pregledom” i “ispitivanje) u skladu s odredbama
“Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije”.

Razvod elektri¢ne instalacije izvedi se kabelima XP0O-A. Prilikom izvodenja radova izvodac se treba
pridrZavati sljedecih uvjeta:

Planirani elektroenergetski kabelski vodovi polazu se u kabelski kanal dubine 80cm i 100cm.
Prije polaganja kabela dno kanala treba izravnati i nasuti sa 10 cm fino usitnjene zemlje ili
pijeska. Na dubini cca 70 cm od poloziti ce se kabelski vodovi. Nakon polaganja kabela ponovno
se nasipava 10 cm fino usitnjene zemlje ili pijeska, iznad kojih se polaze pocinéana traka i
plasti¢ni titnici kabela, a dalje se kanal zatrpava zemljom iz iskopa .

Traka upozorenja "Pazi! Energetski kabel!" polaze se duz cijele trase 40 cm iznad kabela .

Na prijelazu preko ceste kabeli se polazu u zabetoniranu PVC cijev ¢ 200 mm , odnosno ¢
110mm za uzemljivac, a kanal treba biti dubine 100 cm .

Prilikom izgradnje vodovodnog sustava potrebno se pridrzavati slijedecih uvjeta:
Cijevi vodovodne mreZze ne smiju se polagati ispod ili iznad kabela osim na mjestima

krizanja .
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Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela | vodovoda
iznosi 0,5m za manje vodovodne cijevi ili kucne prikljuéke, odnosno 1,5m za magistralni
vodoopskrbni cjevovod (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije) . Ovo
rastojanje se moze smanjiti do 30% ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom

mehanitkom zastitom .
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Na mijestu krizanja, vodovod moZe biti poloZzen iznad ili ispod kabela,ovisno o
visinskom poloZaju kabela. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda
mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja kabela i i prikljuénog cjevovoda spomenuti
najmaniji svijetli razmak treba iznositi 0,3m.
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Krizange energelskih kabela » vodovoda kabezl wrnad vodovoda

s Ukocliko je u oba slucaja krizanja manji razmak , potrebno je energetski kabel zastiti od
mehanitkog ostecenja , postavljajuci ga u zastitnu cijev , tako da je cijev dulja za 1m
sa svake strane mjesta krizanja .

Prilikom izgradnje kanalizacijskog sustava potrebno se pridrzavati slijedecih uvjeta:
» Kanalizacijske cijevi ne smiju se polagati ispod ili iznad kabela osim na krizanjima.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i kanalizacije
iznosi 0,5m za manje kanalizacijske cijevi ili kucne prikljucke, odnosno 1,5m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili veceg od promjera od 0,6/0,9m
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacije).
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5 = urenljivad (ako postoji)

b - upozoravajuca traka

7 - nabijena zemlja

& - iskopana zemlfa

* Na mjestu krizanja, kabel mozZe biti polozen samo iznad kanalizacijskog cijevovoda i to u
zastitnim cijevima cija je duljina 1,5m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila najmanje 0,3m.

» U sluéaju kada se tieme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0,8m,
dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajuceg
promjera u sloju mriavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od
0,8m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem celicne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mrsavog betona
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» U sluéaju da se minimalni razmaci kod paralelnog vodenja kabela s vodovodom i
kanalizacijom na dijelu trase ne mogu postici, kabele je potrebno zastititi polaganjem u
kabelsku kanalizaciju.

* Proviatenje kabela kroz, iznad i uz kanalizacijska okna ili slivnike nije opusteno.

4.4. ZAHTIJEVI UCESTALOSTI REDOVNIH PREGLEDA TIJEKOM ODRZAVANJA ELEKTRICNE
INSTALACHE

Potrebno je najmanje dva puta godiSnje izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvrSiti
popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

4.5.  RADNIJE PREGLEDAVANIJA 1ISPITIVANJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

U cilju provjere kvalitete izvedenih jako strujnih instalacija potrebno je provesti slijedeca ispitivanja i
mjerenja:
- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjedna¢avanje potencijala
- otpornost izolacije el. instalacije
- zaStita elektriénim odvajanjem strujnih krugova
- otpornost podova i zidova
- mjerenje otpora uzemljenja
- funkcionalnost
- elektri¢na otpornost izolacije el. instalacije mora se mjeriti:
1. izmedu vodic¢a pod naponom uzimajuci dva po dva
2. izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje

Elektri¢na otpornost mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti datih u tablici 6A
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(HRN HD 60364-6) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez priklju¢nice ima vrijednost izolacijskog otpora
koja nije manja od vrijednosti datih u tablici 6A. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja
instalacija otpor izolacije izmedu vodic¢a mora iznositi najmanje 1MQQ.

4.6. DRUGI UVJETI ZNACAJNI ZA ISPUNJAVANIJE ZAHTJEVA PROPISANI OVIM PROJEKTOM

Nema drugih uvjeta.

4.77.  PRIMJENJENI ZAKONI I PRAVILNICI

— Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

— Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14, 32/19 )

— Zakon o normizaciji ( NN br. 80/13)

— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN br. 78/15, 114/18, 110/19 )

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

— Zakon o zastiti od poZara ( NN br. 92/10)

— Zakon o zastiti na radu ( NN br. 71/14, 118/14, 154/14 )

— Zakon o zastiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

—  Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

— Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

— Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN br. 91/10, 114/18)

—  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom (NN br. 88/12)

—  Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

(NN br. 43/16)

— Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)

— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19)

— Pravilnik o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)

— Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br.56/99)

— Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12 )

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13)

— Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN br.5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el. . :
) ZIVKO SKEVIN
/;LM"‘ a dipLing.el.
1\'“ |I E1176  OVLASTENI INFENJER

ELEKTROTEHMIKE

Sibenik, listopad, 2020.
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5. ZASTITA NA RADU I OD POZARA

5.1. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Broj projekta : 162/2019

Investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

Gradevina: ,,POSJETITELJSKI CENTAR KANAL SV. ANTE*
Ovlasteni inZenjer: Zivko Skevin dipl.ing.el.

Temeljem clanka 73. Zakona o zastiti na radu ( N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14), daje se slijedeci prikaz
primjenjenih pravila zastite na radu:

5.1.1. Primjenjeni propisi

Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14, 32/19 )
Zakon o normizaciji ( NN br. 80/13)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN br. 78/15, 114/18,110/19 )

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o za$titi od poZara ( NN br. 92/10 )
Zakon o zastiti na radu ( NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
Zakon o zastiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
Zakon o zastiti od neionizirajuc¢eg zracenja (NN br. 91/10, 114/18)
Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

(NN br. 43/16)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19)

Pravilnik o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
Pravilnik o mjerama zaStite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara ( NN br.56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12 )

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije ( NN br.5/10)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)

-62 -




Elektromix d.o.0. | Gradevina: INFRASTRUKTURA NA PODRUCJU
Matije Gupca 64, ,POSJETITELJSKOG CENTRA KANAL SV. ANTE* Br.projekta: 162/2019
22000 Sibenik Investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA Sibenik; listopad, 2020.

5.1.2. Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju Pravila zastite na radu, projektant je usvojio tehnicka rjesenja kojih se izvodac radova tijekom
izgradnje treba strogo pridrZavati.

- Shodno Tehnickom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/2010), zaStita od direktnog
dodira instalacije pod naponom izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije koji
mogu biti pod naponom, smjeSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i uti¢nice, sve sa propisanim
stupnjem elektri¢ne 1 mehanic¢ke zaStite, kao i izborom odgovarajucih kabela sa propisanim nac¢inom
polaganja. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim
kutijama, kuciStima aparata i u razdjelniku. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku
OPREZ VISOKI NAPON.

- Instalacija se izvodi kabelima tipa PP, PP-Y, i PPOO.

-Zastita od indirektnog dodira predvidena je automatskim iskljuc¢enjem napajanja u sustavu TN-C/S, ¢ime
je onemoguceno povecanje temperature vodica u kabelu iznad dozvoljene. Pri tome je izvrSena
koordinacija presjeka vodi¢a i zaStitnih uredaja, odnosno presjeci vodova su odabrani prema
maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona. Sva instalacija predvidena je
sustavom troZilnih odnosno Cetvero i peteroZilnih kabela gdje se tre¢a, odnosno Cetvrta ili peta Zila na
jednom kraju spaja na zastitni kontakt prikljucnog uredaja, a na drugom kraju na zaStitnu sabirnicu u
razdjelniku. U razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti
na za$titnu sabirnicu.

-Trajno dopustene struje vodica i1 kabela, kao i vanjski utjecaji na elektri¢ni razvod primjenjuju se prema
tehnickim podacima proizvodaca (Elka).

- Glavni razdjelni ormar opremljen je i odvodnikom prenapona

-Stupanj zastite elektri€ne opreme u razdjelnicima ostvaren je pomocu zaStitnih kuciSta, mjesto za brojilo
prema propisima HEP-a.

- Zahtjevi za zaStitu telekomunikacijske opreme u gradevini ostvareni su prema priznatim pravilima
tehnicke struke.

- Izjednacenje potencijala izvodi se u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na uzemljivac
gradevine. U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz temeljnog uzemljivaca gradevine. U
sanitarnim prostorijama predvidena je ugradnja kutija za izjednacenje potencijala na koje se spajaju sve
metalne mase (metalne cijevi vodovoda, plinovoda, grijanja, kanalizacije i sl.). ZaStitna sabirnica glavnog
razdjelnika biti ¢e povezana sa uzemljivacem gradevine.

- Rasvjeta je projektirana prema priznatim pravilima tehnicke struke.
- Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao

1 izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih
masa i izjednaCenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste 1 protokole.
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5.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

Broj projekta : 162/2019

Investitor: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

Gradevina: ,,POSJETITELJSKI CENTAR KANAL SV. ANTE*
Ovlasteni inZenjer: Zivko Skevin dipl.ing.el.

5.2.1. Primjenjeni propisi

Temeljem clanka 25. Zakona o zastiti od poZara (N.N. br. 92/10), daje se slijedeci prikaz primijenjenih
pravila zastite od poZara:

Zakon o prostornom uredenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN br. 80/13, 14/14, 32/19 )
Zakon o normizaciji ( NN br. 80/13)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN br. 78/15, 114/18, 110/19 )

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o zastiti od pozara ( NN br. 92/10 )
Zakon o zastiti na radu ( NN br. 71/14, 118/14, 154/14 )
Zakon o zastiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN br. 91/10, 114/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

(NN br. 43/16)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14, 31/19)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara ( NN br.56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12 )

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastite zone i radijskog koridora te obavezama investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN br.5/10)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)
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5.2.2. Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zaStite od pozara

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju Pravila zastite od poZara, projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac radova tijekom
izgradnje treba strogo pridrZavati.

Shodno Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/2010, ¢lanak 10), Tehnicka
svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne instalacije, gradevina i
elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja
i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce poZzar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog
dijela

- Zastita od mehanickog opterecenja izvedena je polaganjem kabela i vodi¢a u odgovarajuce i zaStitne
cijevi.

- Zastita od indirektnog dodira predvidena je automatskim iskljucenjem napajanja u sustavu TN-C/S.
Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se osiguraima propisanih
veli¢ina zavisno od presjeka vodica pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova su odabrani prema
maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona. Sva instalacija predvidena je
sustavom troZilnih odnosno Cetvero i1 peteroZilnih kabela gdje se tre¢a odnosno cCetvrta ili peta Zila na
jednom kraju spaja na zastitni kontakt prikljucnog uredaja, a na drugom kraju na zaStitnu sabirnicu u
razdjelniku. U razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti
na zaStitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti ¢e se kuéiStem, savitljivim Cu vodi¢em presjeka 16mm?.

- Zastitni uredaj diferencijalne struje (s naznacenom proradnom preostalom strujom /a, < 30mA), ujedno
koristi kao dodatna zastita gradevine od eventualnog poZara, koji pak moze biti uzro¢nikom kvara na
elektricnim instalacijama. Kao pomo¢ni uzemljivaé u ovom slucaju, koriSten je uzemljivac cijele
gradevine , na koji se galvanski spaja zaStitna sabirnica glavnog razdjelnika.

- Glavni razdjelni ormar na dovodu je opremljen strujnom zastitnim prekidac¢ima.
- Glavni razdjelni ormar opremljen je i odvodnikom prenapona

- Izjednacenje potencijala izvodi se u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na uzemljivac
gradevine. U tu svrhu predviden je dovoljan broj izvoda iz temeljnog uzemljivaca gradevine. U
sanitarnim prostorijama predvidena je ugradnja kutija za izjednacenje potencijala na koje se spajaju sve
metalne mase (metalne cijevi vodovoda, plinovoda, grijanja, kanalizacije i sl.). ZaStitna sabirnica glavnog
razdjelnika biti ¢e povezana sa uzemljivacem gradevine.

- Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao
1 izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih
masa i izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste 1 protokole.

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el. . .
_ ZIVKO SKEVIN
.._r‘..l‘ LmM.I"J' cl:l.lng.ell
{ [ E1176  OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Sibenik, listopad, 2020.
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6. TROSKOVNIK

6.1. Procjena troskova elektri¢ne instalacije NN infrastrukture

Ukupna procjena troSkova nn infrastrukture iznosi 450 000.00 kn (bez pdv-a)

PROJEKTANT:

Zivko Skevin dipl.ing.el.
] ZIVKD SKEVIN

dipking.el,

\-T} L..aw".-"'"
|I E1176  OVLASTEMI IMPENJER
ELEKTROTEHMIKE

Sibenik, listopad, 2020.
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7. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENIJE
OTPADOM

7.1 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNIJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Elektri¢na instalacija jake i slabe struje, te pripadaju¢a oprema moZe se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta
dokazana certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca. Kontrole se vrse osim preko
proizvodackih dokaza i vizualno priruénim probama, kontrolom oznaka na pakiranju i drugim na¢inima

Po zavrsetku svih elektro instalaterskih radova gradevine potrebno je prostor koji je sluZio za uskladistenje
materijala, opreme i mehanizacije ocistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Elektrotehnicki otpad i neupotrebljeni naterijali moraju biti adekvatno zbrinuti i deponirani sukladno vaze¢im
propisima.

PROJEKTANT:
Zivko Skevin dipl.ing.el.

ZIVKD SKEVIN

/;LM_J, dlpLing.el.

1" |I E1176  OVLASTENI IMZENJER
ELEKTROTEHMNIKE

Sibenik, listopad, 2020.

8. CRTEZI
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SADRZAJ:

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

"POSJETITELJSKI CENTAR KANAL SV. ANTE"

10. 2020.

"e{"'“"‘"\ datum: |GLAVNI ENERGETSKI RASPLET

NAZIV GRADEVINE:
INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKT: NN INFRASTRUKTURA

Z. Skevin dipl.ing.el.

Elektromix d.o.o.

OIB 75060270418

Matije Gupca 64, Sibenik

tel: 022 /218-447

fax: 022/ 214-540
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SADRZALJ:
JEDNOPOLNA SHEMA =KRO4

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

X

"POSJETITELJSKI CENTAR KANAL SV. ANTE"

10. 2020.

‘}e{wﬂ\ datum:

NN INFRASTRUKTURA

NAZIV GRADEVINE:
INVESTITOR:

Z.. Skevin dipl.ing.el.

GLAVNI PROJEKT:

Elektromix d.o.o.

OIB 75060270418

Matije Gupca 64, Sibenik

tel: 022 /218-447

fax: 022/ 214-540
NAZIV PROJEKTA:
OVLASTENI INZENJER:

SURADNIK:
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|
SURADNIK: 10. 2020. list br. 2
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Elektromix d.o.o. NAZIV GRADEVINE:
OIB 75060270418 "POSJETITELJSKI CENTAR KANAL SV. ANTE"
Matije Gupca 64, Sibenik
tel: 022 /218-447 x ~
fax: 022/ 214-540 INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA
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